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Al igual que otras marcas de audio de alta gama, AUDIOCENTER nace 
con los genes de la innovación tecnológica. Integrando excelentes re-
cursos en el campo del audio a nivel mundial y combinando la mejor 
tecnología de Europa y América.

Los materiales principales de AUDIOCENTER están personalizados 
por marcas reconocidas internacionalmente de Europa y América. Los 
recursos de nuestros proveedores aseguran un suministro estable a 
largo plazo y un fuerte apoyo a AUDIOCENTER.

Audiocenter está respaldado por un sólido sistema de soporte técni-
co. Audiocenter crea un equipo de soporte técnico con ingenieros de 
aplicación técnica en todo el mundo, como Roshan Malim de la India, 
que tiene una rica experiencia en soporte técnico.

Audiocenter tiene un equipo de soporte técnico estable con respuesta 
rápida, que puede ofrecer soporte a los distribuidores con capacita-
ción técnica en productos y sistemas.

Audiocenter puede proporcionar soporte técnico desde el principio 
hasta la final, como el diseño de soluciones llave en mano, instalación 
y depuración, seguimiento, servicio postventa, etc.

Audiocenter integra recursos tecnológicos globales de I+D, y continúa
desarrollando nuevos productos con nuevas tecnologías avanzadas.

Audiocenter ha creado un equipo profesional de I+D con 11 ingenieros 
de I+D de Alemania, Italia, España, Dinamarca, América y más de 30 
personas de I+D, con Klaus Walter Schwaiger, un experto electroacús-
tico de Alemania como asesor técnico principal. Audiocenter coopera 
con institutos acústicos de Berlin College, Sun Yat-Sen University, 
Tongji University y Nanjing University, y expertos electroacústicos de 
Alemania, Suecia, Dinamarca, Italia, España, Bélgica, etc.

Marca de audio profesional de alta gama Integración de recursos tecnológicos 
de aplicación

Integración de recursos de proveedores

Integración de recursos tecnológicos de I+D

Audiocenter amplia el soporte técnico y servicio con puntos de apoyo 
por todo el mundo con el objetivo de expandir la marca de forma global. 
 
Audiocenter ha dividido el mercado global en cinco regiones para la 
expansión de la marca. En Europa, Audiocenter ha establecido una 
empresa filial con TRIUS que esta principalmente dedicada a I+D y 
soporte técnico de gama alta. En Estados Unidos, India y Sudáfrica, 
Audiocenter ha construido oficinas regionales.

Audiocenter ha establecido un equipo de ventas y marketing interna-
cional junto con un equipo de soporte técnico, designando a algunos
profesionales locales con experiencia para facilitar la comunicación 
con los clientes y ofrecer mejores servicios.

Audiocenter ha establecido distribuidores en todo el mundo y ha reali-
zado muchos proyectos importantes en diferentes mercados. Además
participa en exposiciones, seminarios y road shows.

Expansión de la marca
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PVP IVA INCLUIDO

El sistema L65 + L65A es un sistema compacto de columna DSP activa multipropósito, que consta de un 
altavoz pasivo de rango completo L65 y un amplificador de potencia digital multicanal L65A con fuente de 
alimentación conmutada y DSP incorporado. 

El altavoz pasivo de columna de rango completo L65 está construido con 6 drivers de ferrita Audiocenter 
de “5” y 4 drivers Beyma de ferrita de 1”. Los drivers están diseñados con tecnología de calibración física 
Phycal para mejorar la cobertura del haz acústico vertical. El sistema de guía de ondas ETE desarrollado por 
Audiocenter forma una onda cilíndrica para lograr una perfecta respuesta de frecuencia, que proporciona una 
cobertura horizontal precisa y asegura un sonido equilibrado, limpio y claro.

DSP integrado
Procesador DSP 96kHz/24Bit

Tecnología Braincore
La innovadora tecnología Braincore y el potente procesador DSP incorporado mejoran el rendimiento del al-
tavoz. Con la tecnología de corrección Cort y la tecnología de procesamiento Limita, el sistema funciona con 
seguridad y con fiabilidad logrando gran un rendimiento

Diseño de amplificador Clase D
Amplificador personalizado Clase D junto con un interruptor de modo 

Tecnología de guía de onda ETE 
La innovadora tecnología de guía de onda ETE realiza la unión perfecta de respuesta de frecuencia, que 
proporciona una cobertura horizontal precisa y garantiza un sonido bien equilibrado, claro y limpio para el 
sistema

Tecnología FTF en driver LF
Al acoplar el sistema continuamente y superponer las múltiples resonancias, se mejora significativamente 
la eficiencia de LF 

L65+L65A

Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

LF

HF

Ángulo H/V

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (RMS)

Frecuencia de respuesta

Distorsión 

Protección

DSP

Procesador

Crossover

Voltaje

Ángulo ajustable

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Sistema de altavoces de columna activo controlado por DSP

40Hz-20kHz (-6dB)

131dB

Driver de 18”

4x Driver de 1”

110º / 10º

Clase D

1400W (Peak)

20Hz-20KHz(±0.5dB)

<0.05%

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 56 bits

Controlado por DSP

100-130V/60Hz o 220-240V/50Hz

0°/10°

CNC de excelente madera

L65 (156 x 1224 x 177mm ) / L65A (156 x 365 x 177mm)

L65 (18kg) + L65A (5kg)

1248€ L65+L65A

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES

https://www.powerlight.es/sistemas-activos/6464-l65-l65a-sistema-columna-audiocenter-8436564505477.html?search_query=l65&results=4


PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES

PVP IVA INCLUIDO

1  2



PVP IVA INCLUIDO

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES

La Serie PF + MKII esta conformada por altavoces compactos destinado a múltiples 
usos especialmente diseñada para cubrir la gama media-alta del mercado de audio 
profesional.

Diseño de crossover inteligente
Condensadores de audio American Benelec XPP que aseguran estabilidad,
consistencia y cero consumo, incluso con una presión de sonido dinámica muy alta

ProDriver Personalizado BEYMA/FAITAL
Se usa lo último en driver de ferrita personalizados por BEYMA y FAITAL

HF 90º giratorio
La bocina HF es 90º giratorio

Circuito exclusivo de protección del driver 
El circuito de protección en la placa del crossover limitará la corriente o cortará la 
señal al driver

Cajas acústicas compactas multifunción

PF6+

PF-6MK2
PF-6BMK2

PF-8MK2
PF-8BMK2

PF-10MK2
PF-10BMK2

PF-12MK2 PF-15

PF8+ PF10+ PF15+PF12+

PF+MK2

Potencia

LF

HF

Respuesta de frecuencia

Crossover

Impedancia

Sensibilidad

Máx.SPL

Ángulo Horizontal

Ángulo Vertical

Dimensiones (W/H/D)

Peso

120W

120W (Faital 1.26”)

50W (Beyma 1.75”)

63Hz-20kHz

2200Hz

8Ω (+1,-1)

91dB / 1W / 1M

118dB

80º

70º

200 x 379 x 215mm

7.3kg

250W

250W (Beyma 2.5”)

70W (Beyma 1.75”)

56Hz-20kHz

1800Hz

8Ω (+1,-1)

96dB / 1W / 1M

126dB

MKII90 (90º) / MKII90 (60º)

 40º

300 x 568 x 309mm

18kg

500W

500W (Beyma 3”)

60W (Beyma 1.75”)

55Hz-19kHz

1600Hz

8Ω (+1,-1)

98dB / 1W / 1M

130dB

MKII90 (90º) / MKII90 (60º)

40º

432 x 675 x 415mm

26.7kg

400W

400W (Beyma 3”)

70W (Beyma 1.75”)

55Hz-18kHz

1800Hz

8Ω (+1,-1)

97dB / 1W / 1M

129dB

MKII90 (90º) / MKII90 (60º)

40º

342 x 586 x 348mm

21kg

200W

200W (Beyma 2”)

50W (Beyma 1.75”)

60Hz-20kHz

2000Hz

8Ω (+1,-1)

94dB / 1W / 1M

123dB

80º

70º

256 x 424 x 274mm

11.5kg

685€ 725€ 950€ 995€ 1025€

https://www.powerlight.es/pf-series/4352-pf-6mk2-altavoz-pasivo-61-120w-240w-audiocenter.html?search_query=pf-6+&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4351-pf-6mk2-altavoz-pasivo-61-120w-240w-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-6+&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4354-pf-8mk2-altavoz-pasivo-8-1-200w-400w-audiocenter.html?search_query=pf-8&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4353-pf-8mk2-altavoz-pasivo-8-1-200w-400w-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-8&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4348-pf-10mk2-altavoz-pasivo-10-1-250w-500w-audiocenter.html?search_query=pf-10&results=358
https://www.powerlight.es/pf-series/4347-pf-10mk2-altavoz-pasivo-10-1-250w-500w-audiocenter-blanca.html?search_query=pf-10&results=358
https://www.powerlight.es/pf-series/7101-pf-12mk2-altavoz-pasivo-121-500w-800w-audiocenter-8436564505378.html?search_query=pf-12b&results=46
https://www.powerlight.es/pf-series/2263-pf-15-altavoz-pasivo-151-400w-900w-audiocenter.html?search_query=pf-15&results=327
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PF110 
PF110B

PF118
PF118B

PF215 PF218

PF112 
PF112B

PF115
PF115B

PF+

PF110B+

PF118+

PF112B+

PF215+

PF115B+

PF218+

Potencia

LF

Respuesta de frecuencia

Impedancia

Sensibilidad

Máx.SPL

Dimensiones (W/H/D)

Peso

Potencia

LF

Respuesta de frecuencia

Impedancia

Sensibilidad

Máx.SPL

Dimensiones (W/H/D)

Peso

350W (AES)

350W (Audiocenter 3”)

45Hz-300Hz

8Ω (+2,-2)

93dB / 1W / 1M

124.5dB

320 x 390 x 390mm

18kg

800W (AES)

800W (Audiocenter 4”)

32Hz-300Hz

8Ω (+2,-2)

99dB / 1W / 1M

134dB

510 x 625 x 660mm

50.6kg

700W (AES)

700W (Audiocenter 4”)

35Hz-300Hz

8Ω (+2,-2)

96dB / 1W / 1M

130.5dB

458 x 506 x 606mm

38.7kg

1600W

2x800W (Audiocenter 4”)

32Hz-300Hz

4Ω (+2,-2)

102dB / 1W / 1M

140dB

984 x 650 x 760mm

93kg

500W (AES)

500W (Audiocenter 3”)

40Hz-300Hz

8Ω (+2,-2)

129dB / 1W / 1M

129dB

372 x 500 x 586mm

27.5kg

1400W (AES)

2x700W (Audiocenter 4”)

35Hz-300Hz

4Ω (+2,-2)

100dB / 1W / 1M

137.5dB

1006 x 458 x 606mm

70kg

Disponible también en blanco

1200€

790€

1128€

795€

1500€

1110€

https://www.powerlight.es/pf-series/4349-pf-110-subwoofer-pasivo-1x10-350w-700w-audiocenter.html?search_query=pf-110&results=104
https://www.powerlight.es/pf-series/4350-pf-110b-subwoofer-pasivo-1x10-350w-700w-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-110&results=104
https://www.powerlight.es/pf-series/2297-pf-118-subwoofer-pasivo-1x18-800w-1600w-audiocenter.html?search_query=pf-118&results=74
https://www.powerlight.es/pf-series/6565-pf-118-subwoofer-pasivo-1x18-800w-1600w-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-118&results=74
https://www.powerlight.es/pf-series/2298-pf-215-subwoofer-2x15-audiocenter.html
https://www.powerlight.es/varios/690-pf-218-subwoofer-pasivo-2x18-audiocenter-rack-incluido.html
https://www.powerlight.es/pf-series/3330-pf-112-subwoofer-pasivo-1x12-500w-1000w-audiocenter.html?search_query=pf-112&results=54
https://www.powerlight.es/pf-series/4377-pf-112b-subwoofer-pasivo-1x12-500w-1000w-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-112&results=54
https://www.powerlight.es/pf-series/689-pf-115-subwoofer-pasivo-1x15-700w-1400w-audiocenter-8436564505545.html?search_query=pf-112&results=54
https://www.powerlight.es/pf-series/4378-pf-115-subwoofer-pasivo-1x15-700w-1400w-blanco-audiocenter-8436564505552.html?search_query=pf-112&results=54


PVP IVA INCLUIDO

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES

La serie SA3 es el último altavoz activo DSP controlado por DSP con alto rendimiento y alta relación calidad 
/ precio. SA3 está construido con BrainCore que analiza y procesa la señal de entrada, el módulo DSP y 
el amplificador de Clase D de manera óptima, mejorando significativamente el rendimiento de audio del 
sistema. El Bluetooth inalámbrico incorporado hace que varios dispositivos Bluetooth puedan conectarse 
fácilmente a SA3 y obtener la salida de audio.

DSP integrado
Procesador DSP 96kHz/24Bit

Tecnología Braincore
La innovadora tecnología Braincore y el potente procesador DSP incorporado mejoran el rendimiento del 
altavoz. Con la tecnología de corrección Cort y la tecnología de procesamiento Limita, el sistema funciona 
con seguridad y con fiabilidad logrando gran un rendimiento

Diseño de amplificador Clase D
SA3 adopta un amplificador personalizado Clase D junto con un interruptor de modo 

Conexión inalámbrica a través de Bluetooth
El Bluetooth inalámbrico incorporado hace que varios dispositivos Bluetooth puedan conectarse fácilmente 
a SA3 y obtener la salida de audio

Altavoces activos controlados por DSP

SA3

SA310 SA312 SA315

Potencia Amp. Clase D

LF

HF

Respuesta de frecuencia

Dispersión Horizontal (-6dB)

Dispersión Vertical (-6dB)

Máx. SPL/1M (Program)

Crossover

DSP Processor

Resp. de Frec. Amplificado (1W 8Ω 2Ch)

Dimensiones (W/H/D)

Peso

2000w (Peak)

10” Audiocenter

1.75” Audiocenter

57Hz-20kHz (-6dB)

90º

60º

130dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-20kHz (±0.5dB)

296 x 530 x 312mm

14.5kg

2000w (Peak)

15” Audiocenter

1.75” Audiocenter

44Hz-20kHz (-6dB)

60º

40º

131dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-20kHz (±0.5dB)

439 x 760 x 454mm

27kg

2000w (Peak)

12” Audiocenter

1.75” Audiocenter

48Hz-20kHz (-6dB)

60º

40º

129dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-20kHz (±0.5dB)

356 x 608 x 372mm

20kg

495€ 585€475€

SA3-10 SA3-12 SA3-15

https://www.powerlight.es/sa3-series/7093-sa3-10-altavoz-10-activo-audiocenter-8436564505248.html?search_query=sa310&results=3
https://www.powerlight.es/sa3-series/5615-sa3-12-altavoz-activo-12-audiocenter-8436564505095.html?search_query=sa312&results=4
https://www.powerlight.es/sa3-series/5626-sa3-15-altavoz-activo-15-audiocenter-8436564505101.html?search_query=sa315&results=3
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SA3118 SA3218

Potencia Amp. Clase D

LF

Respuesta de frecuencia

Máx. SPL/1M (Program)

Crossover

DSP Processor

Resp. de Frec. Amplificador (1W 8Ω 2Ch)

Dimensiones (W/H/D)

Peso

2000w (Peak)

18” Audiocenter

35Hz-150Hz (-6dB)

134dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-6kHz (±0.5dB)

520 x 700 x 618mm

43kg

4000w (Peak)

2x 18” Audiocenter

35Hz-150Hz (-6dB)

137dB

by DSP (80Hz/100Hz/120Hz)

96kHz/24Bits

20Hz-6kHz (±0.5dB)

988 x 520 x 714mm

70kg

985€ 1495€

SA3-118 SA3-218

https://www.powerlight.es/sa3-series/7094-sa3-118-subwoofer-activo-18-2000w-audiocenter-8436564505255.html?search_query=sa3118&results=3
https://www.powerlight.es/sa3-series/5627-sa3-218-subwoofer-activo-2x18-4000w-audiocenter-8436564505118.html?search_query=sa3218&results=5
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La serie MA es un altavoz portátil controlado por DSP activo. Es el primer altavoz moldeado liviano de 
Audiocenter diseñado con un sonido excelente, un tamaño compacto y un diseño industrial elegante. Es 
versátil, portátil y plug&play, y puede usarse ampliamente en varios tipos de aplicaciones.

Los gabinetes de la serie MA están moldeados y hechos de un nuevo tipo de material compuesto de 
polipropileno. Están moldeados en una sola pieza, son fuertes y resistentes al desgaste, y pueden suprimir 
las vibraciones incluso bajo dinámicas altas. La estructura del gabinete ha sido cuidadosamente probada 
y desarrollada para lograr el máximo rendimiento acústico, brindando un sonido claro, delicado y suave.

La serie MA está construida con la tecnología avanzada BrainCore™, que puede analizar y procesar en 
profundidad la señal de entrada, el amplificador de clase D y el módulo DSP, y optimizar el rendimiento de 
audio de todo el sistema. El Bluetooth inalámbrico incorporado hace que MA pueda conectarse fácilmente 
con varios dispositivos Bluetooth.

Creados con características de excelente rendimiento de sonido, tamaño compacto y diseño moderno, y 
fácil de usar. Se pueden utilizar como altavoces PA y monitores de escenario. Existen múltiples formas de 
montaje e instalación, por ejemplo, montaje en poste con un soporte de tres pies o instalación colgante.

Moldeado de una pieza con nuevo tipo de 
material compuesto de polipropileno, fuerte 
resistencia al desgaste

Panel de control simple e integrado, fácil de 
configurar y usar. 

Flexible y amigable, los usuarios pueden elegir 
estilos de música según sus preferencias.
 
Admite entradas de señal de micrófono, 
instrumento musical y dispositivos Bluetooth, 
etc. y controlar cada señal de forma 
independiente.

Potencia (peak): 1600W
SPL máximo: 133dB

Impresionante diseño de gabinete

Tecnología propia de audiocenter. La 
innovadora tecnología Braincore y el 
potente procesador DSP integrado 
proporcionan la mejor calidad de 
sonido

Altavoz activo portátil controlado por DSP

Duradero y confiable

Plug&Play

Tamaño reducido, gran potencia

Diseño elegante

Tecnología avanzada

MA12/15
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Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

LF

HF

Ángulo horizontal

Ángulo vertical

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (RMS)

Frecuencia de respuesta

Protección

Sistema de refrigeración

DSP

Procesador

Salida/Entrada

Entrada de señal

Salida de señal

Voltaje

Ángulo

Montaje (Diámetro)

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Altavoz portátil activo controlado por DSP

50Hz-20KHz

131dB

Driver personalizado 12”, bobina de 2.5”

Driver personalizado, salida de 1.4”, bobina de 1”

80°

50º

Clase D

1600W

20Hz-20KHz(±1dB)

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Convección de aire

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 24 bits 

2x XLR Hembra (Mono Jack 6.35) / Bluetooth / 1x Mini Jack 3.5

1x XLR Macho

100-240V (±10%, 50/60Hz)

Simétrico de 45º

35mm

Material compuesto de polipropileno

345 x 610 x 352 mm

14Kg

Altavoz portátil activo controlado por DSP

45Hz-20KHz

133dB

Driver personalizado 15”, bobina de 2.5”

Driver personalizado, salida de 1.4”, bobina de 1”

80°

50º

Clase D

1600W

20Hz-20KHz(±1dB)

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Convección de aire

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 24 bits 

2x XLR Hembra (Mono Jack 6.35) / Bluetooth / 1x Mini Jack 3.5

1x XLR Macho

100-240V (±10%, 50/60Hz)

Simétrico de 45º

35mm

Material compuesto de polipropileno

417 x 702 x 426 mm

17.5Kg

MA15
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La Serie EA5 es lo último de Audiocenter en altavoces activos contruida con BrainCore, tecnología inno-
vadora desarrollada por Audiocenter que proporciona una gran fiabilidad y rendimiento. La serie EA5 se 
compone de 6 modelos en total, de rango completo (EA508 / EA510 / EA512 / EA515) que se combinan con 
los subwoofers EA5118 y EA5212.

DSP integrado
Procesador DSP 96kHz/24Bit

Tecnología Braincore
La innovadora tecnología Braincore y el potente procesador DSP incorporado mejoran el rendimiento del 
altavoz. Con la tecnología de corrección Cort y la tecnología de procesamiento Limita, el sistema funciona 
con seguridad y con fiabilidad logrando gran un rendimiento

Diseño de amplificador Clase D
EA5 adopta un amplificador personalizado Clase D junto con un interruptor de modo

Doble montaje sobre barra
La serie EA5 de rango completo ofrece un montaje ajustable sobre barra de 0º a 10º

ProDriver Personalizado BEYMA
Se usa lo último en driver de ferrita personalizados por BEYMA

Altavoces activos controlados por DSP

EA5

EA508 EA510 EA515

Potencia Amp. Clase D

LF

HF

Respuesta de frecuencia

Dispersión -6dB (HºxVº)

Máx. SPL/1M (Program)

Crossover

DSP Processor

Resp. de Frec. Amplificador (1W 8Ω 2Ch)

Dimensiones (W/H/D)

Peso

2000w (Peak)

8” Audiocenter

1.75” Beyma

60Hz-20kHz

90º x 60º

126dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-20kHz (±0.5dB)

282 x 496 x 350mm

16kg

2000w (Peak)

15” Audiocenter

1.75” Beyma

40Hz-20kHz

60º x 40º

133dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-20kHz (±0.5dB)

446 x 700 x 440mm

29.5kg

2000w (Peak)

10” Audiocenter

1.75” Beyma

55Hz-20kHz

90º x 60º

128dB

by DSP

96kHz/24Bits

20Hz-20kHz (±0.5dB)

332 x 548 x 352mm

19kg

895€ 995€ 1075€

EA508 EA510 EA515

https://www.powerlight.es/ea5-series/4969-ea5-08-altavoz-activo-8-audiocenter-8436564504685.html?search_query=ea508&results=5
https://www.powerlight.es/ea5-series/5029-ea5-10-altavoz-activo-10-audiocenter-8436564504692.html?search_query=ea510&results=5
https://www.powerlight.es/ea5-series/5031-ea5-15-altavoz-activo-15-audiocenter-8436564504722.html?search_query=ea515&results=5
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SERIES
K-LAMA/SP

Los K-LA-MA son altavoces Line Array activos controlados por DSP, mientras que los K-LA-SP son
altavoces Line Array pasivos con crossover integrado. Estas series nos presenta un concepto 
innovador Maestro / Esclavo.

Line Array ActivoLine Array Activo
controlado por DSPcontrolado por DSP
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K-LA28-MA es un altavoz activo de Line Array controlado por DSP, y K-LA28-SP es un altavoz 
de Line Array pasivo. Concepto innovador de maestro y esclavo.

Innovadora tecnología Braincore para mejorar el rendimiento de audio del sistema
La innovadora tecnología inteligente y el potente procesador DSP integrado mejoran el ren-
dimiento del altavoz. Con la tecnología de corrección Cort y la tecnología de procesamiento 
Limita, el sistema funciona con seguridad y confiabilidad y logra un rendimiento supremo.

DSP de altavoz activo
Hay 3 preajustes (lineal, HFX, W / SUB) en el altavoz de rango completo disponibles para que 
los usuarios elijan a través de los botones del panel posterior. La parte USB no está disponible 
para los usuarios.

Amplificador Clase D
K-LA28-MA adopta un amplificador de clase D personalizado junto con la tecnología de fuen-
te de alimentación de modo de conmutación, lo que garantiza que el sistema tenga una alta 
eficiencia, una perspectiva exquisita y compacta, un efecto de enfriamiento avanzado y de 
alta calidad.

Line Array Activo 

KLA28MA/SP
En la aplicación, una unidad de K-LA28-MA debería funcionar junto con una unidad de K-LA28-SP. 
Este modo de trabajo de uno-impulsa-uno puede cumplir con la conexión en paralelo de la señal del 
amplificador mediante el conector de alimentación de 8 pines en el panel posterior. 

K-LA28-MA/SP se pueden suspender verticalmente. El hardware integrado con la innovadora mecá-
nica de bloqueo rápido incorporada en el gabinete con clavijas de alta intensidad de 9,5 mm hace que 
la instalación sea fácil y conveniente. El sistema se puede combinar en modularización de acuerdo 
con el ángulo de cobertura del lugar, lo que puede cumplir con los requisitos de diferentes aplica-
ciones. 

Para aquellos lugares donde no se puede volar el sistema, existen marcos personalizados aptos tanto 
para apilamiento en suelo (máximo 4) como apilamiento en el stand (máximo 3) para cumplir con 
diferentes requisitos de instalación y  entorno de refuerzo.
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Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

Potencia nominal (AES)

LF

HF

Ángulo horizontal

Ángulo vertical

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (RMS)

Frecuencia de respuesta

Distorsión 

Distorsión harmónica total

Protección

DSP

Procesador

Presets

Crossover

Salida/Entrada

Entrada de señal

Salida de señal

Voltaje

Ángulo ajustable

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Altavoz de rango completo controlado por DSP activo de 3 vías

60Hz-20KHz

128dB

-

Driver Beyma personalizado, bobina de 2”

Driver Beyma personalizado, salida de 1”, bobina de 1.75”

100°

Depende del número de altavoces y curvatura del line array

Clase D

1600W

20Hz-20KHz(±0.5dB)

<0.05%

<0.05%

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 56 bits 

Lineal, HFX, W/SUB

Controlado por DSP

1x XLR

1x XLR

100-130V 60Hz / 220-240V 50Hz

0°/2°/4°/6°/8°/10°

CNC de excelente madera

590 x 236 x 500mm

25Kg

Altavoz de Linea Array pasivo

60Hz-20KHz

137dB

LF: 400W / HF: 50W

Driver de ferrita Beyma personalizado, bobina de 2”

2x Driver de ferrita Beyma personalizado, salida de 1”, bobina de 1.75”

100°

Depende del número de altavoces y curvatura del line array

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0°/1°/2°/4°/6°/8°/10°

CNC de excelente madera

590 x 236 x 500mm

19Kg

KLA28-MA KLA28-SP

1228€ 735€

K-LA28MA K-LA28SP

PVP IVA INCLUIDO

https://www.powerlight.es/array-activo/4346-k-la28-ma-sistema-activo-audiocenter-8436564504760.html
https://www.powerlight.es/array-activo/4356-k-la28-sp-sistema-pasivo-audiocenter.html
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K-LA218-DSP es una combinación perfecta para todos los altavoces de rango completo Au-
diocenter, extendiendo el ancho de banda de la respuesta de frecuencia y brindando un sonido 
de graves potente, impresionante y contundente.

Subwoofer activo

KLA-218DSP

Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

Potencia nominal (AES)

LF

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (RMS)

Frecuencia de respuesta

Distorsión 

Distorsión harmónica total

Protección

DSP

Procesador

Presets

Crossover

Salida/Entrada

Entrada de señal

Salida de señal

Voltaje

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Subwoofer activo compacto controlado por DSP

32Hz-150Hz

140dB

-

Driver Audiocenter, bobina de 4”

Clase D

2800W

20Hz-6KHz(±0.5dB)

<0.05%

<0.05%

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 56 bits 

80Hz / 100Hz / 120Hz

Controlado por DSP

1x XLR

1x XLR

100-130V 60Hz / 220-240V 50Hz

CNC de excelente madera

1080 x 595 x 760mm

101Kg

• DSP con frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 56 bits
• Modo de espera automáticamente si no hay entrada de señal durante 15 minutos
• Amplificador de clase D de PASCAL
• Sistema de refrigeración avanzado en el controlador
• Gabinete hecho por CNC de madera contrachapada de abedul sin humedad
• Completos accesorios adecuados para diferentes aplicaciones

3075€

K-LA218DSP

https://www.powerlight.es/array-activo/3491-k-la218-dsp-sistema-subwoofer-activo-audiocenter-8436564504746.html


KLA-218DSP

1x XLR

1x XLR

100-130V 60Hz / 220-240V 50Hz

CNC de excelente madera

1080 x 595 x 760mm

101Kg

PVP IVA INCLUIDO
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• Conversión AD/DA de 24 bits, frecuencia de muestreo de 96 KHz 
• Ancho de banda de 10Hz a 28KHz y más de 116dB de rango dinámico
• 2000W de potencia máxima
• SPL máximo 137 dB
• Driver personalizado Beyma
• La innovadora tecnología de guía de ondas ETE asegura una excelente respuesta de frecuencia, para  
   lograr transiciones muy suaves entre HF y LF, lo que proporciona una cobertura horizontal precisa 
   y asegura un sonido claro y equilibrado para el sistema
• DSP integrado con frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 56 bits
• Modo de espera automático si no hay entrada de señal durante 15 minutos
• Amplificador de clase D
• Sistema de refrigeración avanzado en el driver
• Base de 35 mm en la parte inferior, con ángulo ajustable de 0º y 10º
• Diseño de gabinete optimizado, compacto y liviano para un uso fácil

La innovadora tecnología Braincore y el potente procesador DSP integrado mejoran el ren-
dimiento del altavoz. Con la tecnología de corrección Cort y la tecnología de procesamiento 
Limita, el sistema funciona con seguridad y confiabilidad y logra un rendimiento excelente. 
Gracias al innovador diseño y tecnología de guía de ondas ETE, el sistema puede lograr un 
rendimiento de sonido supremo, una cobertura de sonido perfecta y una excelente respuesta 
de frecuencia. Con guía de onda moldeada y bocina moldeada para proporcionar una cobertu-
ra horizontal precisa y garantizar un sonido claro y equilibrado para el sistema.

El gabinete está hecho con madera de excelente calidad, material moldeado personalizado 
con diseño acústico único.

El altavoz K-LA12A puede volarse con un pin de 10mm y un marco de vuelo personalizado. 
El sólido hardware integrado hace que la configuración sea mucho más fácil y rápida. Los 
usuarios pueden realizar combinaciones para un sistema más grande o más pequeño para 
satisfacer las diferentes demandas de la aplicación.

Line Array Activo 

KLA12A

1895€

K-LA12A

https://www.powerlight.es/array-activo/7866-k-la12a-dsp-sistema-array-activo-audiocenter.html
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Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

LF

HF

Ángulo horizontal

Ángulo vertical

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (RMS)

Frecuencia de respuesta

Distorsión 

Distorsión harmónica total

Protección

DSP

Procesador

Presets

Crossover

Salida/Entrada

Entrada de señal

Salida de señal

Voltaje

Ángulo ajustable

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Altavoz activo de gama completa controlado por DSP

47Hz-20KHz

137dB

Driver de ferrita Beyma personalizado, bobina de 3”

2x Driver de ferrita Beyma personalizado, salida de 1”, bobina de 1.75”

100°

Depende del número de altavoces y curvatura del line array

Clase D

2000W

20Hz-20KHz(±0.5dB)

<0.05%

<0.05%

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 56 bits

ARRAY2 / ARRAY4 / ARRAY6

Controlado por DSP

1x XLR

1x XLR

100-130V 60Hz / 220-240V 50Hz

0°/1°/2°/4°/6°/8°/10°

CNC de excelente madera

698×324×468mm

31.0Kg

KLA12A

Modulo Amplificador 
Clase D

Panel trasero

Placa de entrada

Kit de suspensión

Kit de suspensión

Driver LF Rejilla

Bocina

Guía de ondas

Driver HF

Base Ajustable 35mm

Cabinet KLA12A

Asa

Protector del cabinet
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Subwoofer activo

KLA118A
• 2000W de potencia máxima
• SPL máximo 139 dB
• DSP integrado con frecuencia de muestreo de señal de 96 KHz, precisión de 56 bits
• Modo de espera automático si no hay entrada de señal durante 15 minutos
• Amplificador de clase D
• Sistema de enfriamiento avanzado en el controlador
• Base de 35 mm en la parte superior con rosca M20
• Diseño de gabinete optimizado, compacto y liviano para un uso fácil
• Completos accesorios para diferentes aplicaciones

El subwoofer activo controlado por DSP K-LA118A es un subwoofer compacto y que se puede 
volar para empacar con el arreglo en línea activo K-LA12A.

K-LA118A incluye un controlador de ferrita de 18 “personalizado de Audiocenter con bobina 
de voz de 4”. También es una buena opción para empacar con todos los demás altavoces de 
rango completo Audiocenter.

El K-LA118A tiene un diseño de doble apertura con carga frontal y salida dual LF. Con la fun-
ción de filtro de paso de banda de sexto orden, el diseño del gabinete del K-LA118A puede 
mejorar el rendimiento de LF.

1953€

K-LA118A

https://www.powerlight.es/array-activo/7865-k-la118a-subwoofer-compacto-activo-dsp-audiocenter.html
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Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

LF

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (RMS)

Frecuencia de respuesta

Distorsión 

Distorsión harmónica total

Protección

DSP

Procesador

Presets

Crossover

Salida/Entrada

Entrada de señal

Salida de señal

Voltaje

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Subwoofer controlado por DSP

31Hz-250KHz

139dB

Driver de ferrita Beyma personalizado, bobina de 4”

Clase D

2000W

20Hz-6KHz(±0.5dB)

<0.05%

<0.05%

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 56 bits

Normal / Cardioid F / Cardioid B

Controlado por DSP

1x XLR

1x XLR

100-130V 60Hz / 220-240V 50Hz

CNC de excelente madera

693×500×794mm

54.0Kg

KLA118A
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Monitor activo

WMDSP
La serie WM-DSP es el último altavoz de monitor activo controlado por DSP de Audiocenter 
de alto rendimiento, confiabilidad y rendimiento supremo.

La serie WM-DSP está perfectamente integrada con la tecnología BrainCoreTM, que analiza 
y procesa la señal de entrada, el módulo DSP, el amplificador Clase D y el altavoz de manera 
óptima, logrando transiciones suaves entre LF y HF, excelente respuesta de frecuencia y re-
producción de audio incluso a altos niveles de SPL.

La guía de ondas de la serie WM-DSP proporciona un ángulo de cobertura perfecto de 60° 
x 40° (en vivo), 60° x 60° (escenario), que puede lograr una cobertura de campo de sonido 
simétrica en espectáculos grandes y medianos y bandas en vivo . 

Tipo

Frecuencia de respuesta

SPL/1m Máximo

LF

HF

Ángulo horizontal

AMPLIFICADOR

Tipo

Potencia (peak)

Frecuencia de respuesta

Protección

Sistema de refrigeración

DSP

Procesador

Salida/Entrada

Entrada de señal

Salida de señal

Voltaje

Ángulo ajustable

Material Cabinet

Dimensiones

Peso

Monitor activo controlado por DSP

55Hz-19KHz

126dB / 132dB

Driver personalizado, 2x10”, bobina de 2.5”

Driver personalizado, salida de 1.4”, bobina de 3”

60ºx40° (Banda en vivo) / 60ºx60º (Escenario)

Clase D

1600W

20Hz-20KHz(±0.5dB)

Protección de CC, protección contra cortocircuitos, protección 

contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecarga de entrada, 

protección contra sobrecarga de salida, protección de arranque suave, 

protección contra sobretensión, protección contra subtensión

Refrigeración con ventiladores, convección de aire

Frecuencia de muestreo de señal de 96 kHz, precisión de 24 bits 

1x XLR

1x XLR

85V~135V o 170V~270V 50/60Hz

0°/2°/4°/6°/8°/10°

CNC de excelente madera

620 x 338 x 465mm

33Kg

WM210-DSP

1698€

WMDSP-10

https://www.powerlight.es/monitores-escenario-activos/9171-wmdsp-10-monitor-activo-dsp-10-audiocenter.html
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42€

42€CONSULTAR

45€

45€

510€ 465€ 275€ 275€

98€

125€ 98€

98€

98€

125€ 142€

98€

PF-R

PF-R

B-PF

B-PF

AC-LA218D AC-2LA210 H-210 00682

PF6-SOP

PF10-SOP PF15-H

PF8-SOP

PF6-SOPB

PF10-SOPB PF15-V

PF8-SOPB

SOPORTE REGULABLE
PF6+ MK2
PF26+ MK2
PF8+ MK2
Carga máxima: 80kg

SOPORTE REGULABLE
EA508 / EA510
Carga máxima: 80kg

BRACKET HORIZONTAL U
EA512 / EA515
Carga máxima: 60kg

BARRA DE ACOPLE
Carga máxima: 50kg

BARRA DE ACOPLE
Carga máxima: 50kg

FLIGHTCASE x1 
Para 1x KLA218DSP

FLIGHTCASE x2 
Para 2x KLA210DSP

MARCO DE VOLADO 
Para KLA210DSP / KLA210

MARCO DE VOLADO 
Para KLA28DSP

SOPORTE H/V Negro PF6+ MKII

SOPORTE H Negro PF10+ MKII SOPORTE H Negro PF15+

SOPORTE H/V Negro PF8+ MKII

SOPORTE H/V Blanco PF6+ MKII

SOPORTE H Blanco PF10+ MKII SOPORTE V Negro PF15+

SOPORTE H/V Blanco PF8+ MKII

ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACCESORIOS

PF+

EA5

K-LADSP MA/SP

142€ PF12-V

SOPORTE V Negro PF12+

CONSULTAR

BRACKET VERTICAL U
EA512 / EA515
Carga máxima: 60kg

70€
19€

CI-3M
M-20W 4-LA26 8-LA28

CINTA DE VOLADO 3M 
Para KLA SERIES

M20W 
Argolla de acero
Para KLA28/26

FUNDA 
4x KLA26
1x KLA615B

FUNDA 
8x KLA28
2x KLA815B

160€ 160€

ACCESORIOSSA3

45€

B-PF

BARRA DE ACOPLE
Carga máxima: 50kg

https://www.powerlight.es/pf-series/2701-soporte-techo-regulable-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45https://www.powerlight.es/pf-series/2701-soporte-techo-regulable-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/2701-soporte-techo-regulable-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45https://www.powerlight.es/pf-series/2701-soporte-techo-regulable-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/2699-b-pf-barra-vertical-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=b-pf&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/2699-b-pf-barra-vertical-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=b-pf&results=45
https://www.powerlight.es/racks/3702-rack-transporte-1x-k-la218dsp-audiocenter.html
https://www.powerlight.es/racks/3700-rack-transporte-2x-k-la210dsp-audiocenter.html
https://www.powerlight.es/array-activo/3699-marco-volado-para-k-la210-y-k-la210dsp-audiocenter.html
https://www.powerlight.es/array-activo/3381-marco-volado-k-la28-dsp-audiocenter.html
https://www.powerlight.es/pf-series/4357-soporte-para-pf-6-mkii-negro-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/7105-soporte-horizontal-para-pf-10mkii-audiocenter-8436564505354.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/2702-soporte-horizontal-pf-15-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4359-soporte-para-pf-8-mkii-negro-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4358-soporte-para-pf-6-mkii-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/7106-soporte-horizontal-para-pf-10mkii-blanco-audiocenter-8436564505361.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/2703-soporte-vertical-pf-15-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/4360-soporte-para-pf-8-mkii-blanco-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/pf-series/2905-soporte-vertical-para-pf-12-audiocenter.html?search_query=pf-6&results=45
https://www.powerlight.es/accesorios-array/2274-cinta-de-volado-3m-sistemas-k-la-audiocenter.html
https://www.powerlight.es/accesorios-array/2275-m20w-argolla-acero-para-arrays.html
https://www.powerlight.es/array-pasivos/2266-funda-para-4-k-la26-1-k-la615b.html
https://www.powerlight.es/array-pasivos/2267-funda-para-8-k-la28-2-k-la815b.html
https://www.powerlight.es/pf-series/2699-b-pf-barra-vertical-para-pf-series-audiocenter.html?search_query=b-pf&results=45
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WEBRADIO 130APP
Estaciones de radio de todo el mundo

al alcance de tu mano

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

VENTA Y ENTREGA:
1.- Los precios indicados en esta tarifa no incluyen I.V.A y están sujetos a cambios sin previo aviso.

2.- Para el suministro de los materiales, es imprescindible acreditar la actividad industrial o comercial antes de proceder a iniciar la relación comercial, será 
necesario tener en nuestro poder la acreditación legal de la actividad de la empresa. Su pedido y nuestra aprobación, representa la aceptación de nuestras 
condiciones generales de venta.

3.- Las primeras operaciones se efectuarán mediante pago anticipado o reembolso, hasta haber obtenido la clasi�cación y riesgo de cliente. Se procederá 
de igual forma cuando se sobrepase el crédito asignado. Para obtener la clasi�cación es imprescindible aportar datos bancarios y comerciales.

4.- La entrega de mercancía en stock se podrá garantizar en un plazo de 24 a 72 horas, en capitales de provincia y localidades que no estén sometidas a la 
re expedición tanto en península como en Baleares y Canarias. No se aceptara ninguna devolución sin previa comunicación al comercial de cada zona o en 
su defecto a la o�cina central de Torremolinos. Los envíos de material para pedidos superiores a 600 Euros serán a portes pagados en Península utilizando 
la empresa de transportes autorizada por POWER LIGHT S.L. En caso de solicitud de otra agencia de transportes los portes serán debidos.Para envios a 
Baleares y Canarias rogamos soliciten información a su comercial.� Para envios voluminosos o especiales como: Bolas de espejo, estructuras o liquidos de 
efectos rogamos por favor consulten con su comercial para ofrecerles cotización de transporte.

5.- POWER LIGHT S.L, no se responsabiliza de que la mercancía expedida llegue a su destino en malas condiciones debido a posibles malos tratos por parte 
de la agencia de transportes, con lo cual antes de �rmar el albarán de entrega de la agencia de transportes, el destinatario deberá veri�car por lo menos 
visualmente la mercancía recibida. En caso de no estar en perfectas condiciones, el destinatario debe dar parte a la agencia de transportes en un plazo 
máximo de 24 horas, dejando constancia por escrito en el albarán de entrega, que a la vez será �rmado por el transportista. Deberá, a su vez, comunicar 
inmediatamente dicha incidencia a POWER LIGHT S.L

6.- POWER LIGHT S.L, no se reponsabiliza de los retrasos en la entrega ocasionados por incidencias de las agencias de transporte que impliquen una 
demora en el plazo de entrega estipulado.

GARANTÍAS:

7.- Todos los productos de “Power Light, S.L.” son de uso profesional y tienen una garantía de un año a excepción de los elementos perecederos, que son 
aquellos que tienen un uso continuado y sufren un desgaste continuo (relacionados juntos con sus plazos de garantía más abajo). Al ser productos de uso 
profesional, no se regulan mediante la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. - El periodo de garantía se inicia a partir de la fecha de 
compra (según documento de factura) y cubre los fallos o defectos de fabricación. - El gasto de envío a nuestro departamento SAT, de todo aparato en 
garantía correrá a cargo del cliente ó comprador. - El coste del transporte de regreso correrá a cargo de Power Light, siempre que este esté cubierto por la 
garantía de compra. - Para establecer si el aparato está cubierto por la garantía, el Servicio Técnico de “PowerLight, S.L.” realizará una revisión del mismo 
con�rmando que es un fallo de fabricación. En caso contrario, la garantía no cubre la reparación, corriendo a cargo del usuario los costes de la revisión así 
como los portes.- Si el cliente no está de acuerdo con la valoración del Servicio Técnico puede aportar un informe técnico, redactado por un perito 
especializado, detallando y certi�cando que la avería corresponde a un fallo o un defecto de fabricación. En este caso, toda la documentación será remitida 
al responsable del Área Técnica de “PowerLight, S.L.” que valorará ambos informes, tomando una determinación.

Cambio en los 15 primeros días: En los quince primeros días tras la fecha de compra se podrá solicitar el cambio del aparato por fallo de fabricación. Para 
ello es imprescindible: que el aparato llegue al Servicio Técnico dentro de los primeros quince días tras la fecha de compra (según factura que se deberá 
presentar en el Servicio Técnico) - Que el Servicio Técnico con�rme que es un fallo o defecto de fabricación. - Que el aparato llegue al Servicio Técnico sin 
ralladas, sin golpes y sin líquidos o demás productos vertidos en el aparato. - Que el aparato no esté manipulado ni externa ni internamente. - Que el 
aparato no haya sido golpeado ni abierto. - Que el aparato no tenga ningún cable cortado. - Que el aparato llegue al Servicio Técnico con todos y cada uno 
de sus accesorios.- Que el aparato llegue al Servicio Técnico con su caja, sus utensilios de embalaje y su embolsado en perfecto estado. - El incumplimiento 
de una de estas condiciones imposibilita realizar el cambio de producto.

Garantía de tres meses: Baterias de equipos de audio e iluminación Portátiles.

La Garantía no cubre: Lámparas, diodos Led, bombas y calefactores de máquinas de humo, motores, triacs, transistores de potencia, altavoces, tweeters, 
membranas, potenciómetros, transformadores, arrancadores, botones, correas, diodos láser - mecánicas de CD, ópticas de CD ,  ventiladores (FAN). Salvo 
defectos de fabricación.

Importante: Cualquier manipulación en el aparato o en el cableado deja sin efecto la garantía. Le recomendamos que pruebe el aparato antes de realizar 
empalmes o alargos.

Garantía de Devolución: Power Light S.L. declina toda la responsabilidad de devolución de sus productos a sus distribuidores bajo supervision y 
aprobación de la empresa.

FORMAS DE PAGO:

8.- Las incidencias por impagados conllevarán la suspensión automática tanto del crédito como del suministro de materiales, así como el pago de los 
intereses correspondientes o las posibles acciones legales, si dichas incidencias no fueran solucionadas en plazo breve.

9.- Ambas partes contratantes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Torremolinos.

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PRODUCTOS

10.- Realizaremos esfuerzos razonables en asegurarnos de que la información relativa a los Productos sea precisa y se encuentre actualizada. No obstante, 
no garantizamos la ausencia de errores inadvertidos o involuntarios en la descripción y/o precio de los Productos ni la permanente disponibilidad de los 
Productos cuando desee realizar un Pedido para adquirirlos. Los materiales contenidos en nuestra Página Web no deberán considerarse como una 
declaración o manifestación relativa a los Productos. 

11.- Nos reservamos el derecho a modi�car, en cualquier momento y sin previo aviso, la información relativa a los Productos que se muestra en nuestra 
Página Web incluyendo, sin limitación alguna, información sobre precios, descripción y disponibilidad de los Productos. No obstante, los cambios de 
precio, disponibilidad o descripción de los productos no afectarán a los Pedidos remitidos por Ud. que ya hayan sido aceptados por nuestra compañía.




