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T88D/T88

BRAINCORE CU

SERIE 

ARTIST 
MATRICES

PROCESADOR

DE AUDIO

DE AUDIO

Matriz de audio de 8x8

Procesador de audio

• Conversión AD / DA de 24 bits, frecuencia de muestreo de 96 KHz, ancho de banda de 10 Hz  
   a 28 KHz y más de 116 dB de rango dinámico
• 8 entradas de audio analógicas, 8 salidas de audio analógicas, Artist T88D admite entrada  
   y salida de audio de red Dante 4x4
• Con entrada de micrófono y entrada de línea, con alimentación phantom de 48V
• Función de seguimiento de cámara incorporada para controlar la cámara por sonido
• Conector programable GPIO
• Incorporado con funciones de AFC, mezcla automática, mezcla de matriz, ecualizador,  
   crossover, limitador por DSP para ofrecer un sonido dinámico claro
• Software de conexión automática sin unidad USB, protocolo abierto RS-232, RS-485 para  
   lograr el control de terceros, admite control remoto TCP / IP
• Todas las funciones se pueden configurar a través del sistema Windows. Artist T88D / T88  
   admite la depuración de múltiples dispositivos y control remoto

• Con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de productos y aplicación del sistema,  
   pruebas y depuraciónes, estos ajustes preestablecidos llegan para satisfacer todas 
   las necesidades.
• Los usuarios solo necesitan importar el paquete preestablecido del sistema a través de  
   “CU Preset” para usarlo
• Puede obtener efectos de sonido satisfactorios sin depuración profesional

Artist T88D es una potente matriz de audio de 8x8. Adopta un convertidor AD / DA de 24 bits 
de alto rendimiento con un chip aritmético de punto flotante de 32 bits para ofrecer un rendi-
miento de sonido superior. Dispone de 8 canales de entradas analógicas y 8 canales de sali-
das analógicas, tanto con entrada de micrófono como de línea. También admite audio de red 
Dante 4x4 e incluye AFC / AEC / ANC (AEC y ANC son opcionales), mezcla automática, mezcla 
matricial, ecualizador, crossover y limitación por DSP para ofrecer un sonido claro y dinámico.

Artist T88D es extremadamente versátil. Se puede vincular con un pc portátil mediante 
puerto USB y con el protocolo RS-232, RS-485 o TCP / IP para control de terceros. Todas las 
funciones se pueden configurar a través del software de computadora del sistema Windows 
y se pueden controlar a través del panel de pared o app de Android. Las cámaras se pueden 
conectar y controlar mediante sonido. Los usuarios pueden recordar las diferentes escenas 
y aplicaciones desde el panel de pared. Se puede establecer una contraseña para protección.

BrainCore CU es una caja negra de audio con aplicaciones flexibles y fácil configuración. A 
través de la tecnología BrainCore ™, una tecnología central innovadora desarrollada inde-
pendientemente por Audiocenter, basada en las características de los propios altavoces de 
Audiocenter y en diferentes escenarios de aplicación, se han creado presets de escena que 
pueden satisfacer una variedad de necesidades de aplicaciones. Los usuarios solo necesitan 
llamar a los ajustes preestablecidos correspondientes de acuerdo con la combinación de 
altavoces y escenarios de aplicación, y pueden crear rápidamente un sistema de audio sin 
depuración profesional y obtener un efecto de sonido más satisfactorio.

1325€
1595€

375€

T88 Ref. T88

T88D Ref. T88D

BRAINCORE CU Ref. BRAINCORECU



PVP IVA INCLUIDO

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES

T4800/T8800

AMPLIFICADORES

Amplificador digital
Los amplificadores de potencia profesionales Artist T4800 y Artist T8800 adoptan una fuente 
de alimentación conmutada y un diseño de circuito de clase D que tiene un buen rendimiento 
con alta eficiencia, peso ligero y buena estabilidad.

Hay dos modelos disponibles, Artist T4800 de 4 canales y Artist T8800 de 8 canales. Son 400W 
cada canal a 8Ω. Cada canal puede funcionar de forma estable a 4Ω.

Artist T4800 y Artist T8800 adoptan un diseño modular. Dos canales comparten un sistema de 
alimentación y un sistema de amplificación. Con componentes cuidadosamente selecciona-
dos y artesanía de última generación, Artist T4800 y Artist T8800 tienen muy buena fidelidad 
y un alto factor de amortiguación. Es una buena opción para la reproducción de música, el 
habla y la integración del sistema AV.

820€ 1398€

T4800 T8800
Referencia
Potencia 8 Ohm
Potencia 4 Ohm
Potencia 8 Ohm Bridge
Sensibilidad
Frecuencia
Dimensiones
Peso

T4800
4x400W
4x800W
2x1600W
Mono 32dB/Bridge 38dB
20Hz-20kHz(+/-0.5db)
483 x 88 x 450mm (2U)
8.5Kg

T8800
8x400W
8x800W
4x1600W
Mono 32dB/Bridge 38dB
20Hz-20kHz(+/-0.5db)
483 x 88 x 450mm (2U)
11.5Kg
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T3 T4

ARTIST T 
ALTAVOCES

T3 T4

FULL RANGE

El altavoz de rango completo Artist 
T3 adopta un altavoz de neodimio 
personalizado, que ofrece un alto 
SPL con un gabinete de tamaño muy 
compacto.

Artist T3 está equipado con un soporte 
de montaje en pared para ajustar el 
ángulo horizontal y verticalmente.

Con Artist T-Box40 independiente, 
Artist T3 puede cambiar para salida 
de impedancia y voltaje. 1 Artist 
T-Box40 se puede utilizar con hasta 4 
altavoces de rango completo Artist T3.

El altavoz de rango completo Artist 
T4 adopta un altavoz de neodimio 
personalizado, que ofrece un SPL 
alto con un gabinete de tamaño muy 
compacto.

Diseño exclusivo T-eye, que utiliza 
dos tweeters de cúpula, el diseño de 
la matriz se ensambla en el frente 
central del altavoz, lo que hace que 
el altavoz tenga una respuesta de 
frecuencia más amplia, una mayor 
cobertura de campo cercano y un 
sonido más suave.

Artist T4 está equipado con un soporte 
de montaje en pared para ajustar el 
ángulo horizontal y verticalmente.

Con Artist T-Box40 independiente, 
Artist T4 puede cambiar para salida 
de impedancia y voltaje. 1 Artist 
T-Box40 se puede utilizar con hasta 4 
altavoces de rango completo Artist T4.

108.50€ 220€ 495€

T3 T6T4
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Ángulo Horizontal
Ángulo Vertical
Voltaje con T-BOX40

Dimensiones
Peso

T3
40W (1x3”)
16 Ohm
113dB
110Hz-20kHz
110º
100º
70V - 40W/20W/10W/5W
100V - 40W/20W/10W
121 x 133 x 138mm
1Kg

T6
160W (LF: 1x6” / HF:4x1”)
8 Ohm
126dB
55Hz-20kHz
110º
60º
-
-
344 x 277 x 218mm
6.5Kg

T4
60W (LF: 1x4” / HF:2x1”)
16 Ohm
116dB
100Hz-20kHz
110º
100º
70V - 40W/20W/10W/5W
100V - 40W/20W/10W
154 x 174 x 158mm
2Kg
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U Bracket

T6
Artist T6 adopta un diseño único T-eye ™, 
usando cuatro tweeters de cúpula, y la 
disposición de la matriz se ensambla en el 
centro frontal del altavoz, lo que hace que el 
altavoz tenga una respuesta de frecuencia 
más amplia, una mayor cobertura de campo 
cercano y un sonido más suave.

Con el concepto de diseño modular, Artist T6 se puede 
utilizar en una sola computadora o en varias como 
arreglo en línea para satisfacer diferentes demandas. El 
ángulo de la barra de vuelo se puede ajustar 0°, 3°, 6°, 9°, 
12° según diferentes lugares y diferentes aplicaciones. 

Se puede montar una sola pc mediante un soporte de 
montaje en pared, con el grado de montaje para ajustar 
verticalmente. Artist T6 es con tapa lateral de gabinete 
de diseño industrial moldeado, para funcionar como 
manija y ocultar los pasadores.
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T8
Artist T8 adopta un diseño único T-eye ™, usando cuatro 
tweeters de cúpula, y la disposición de la matriz se 
ensambla en el centro frontal del altavoz, lo que hace que 
el altavoz tenga una respuesta de frecuencia más amplia, 
una mayor cobertura de campo cercano y un sonido más 
suave.

Con un concepto de diseño modular, Artist T8 se puede 
utilizar en una sola computadora o en varias como arreglo 
en línea para satisfacer diferentes demandas. El ángulo 
de la barra de vuelo se puede ajustar 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 
10°, 12° de acuerdo con diferentes lugares y diferentes 
aplicaciones. Se puede montar una sola pc mediante un 
soporte de montaje en pared, con el grado de montaje 
para ajustar verticalmente. Artist T8 es con tapa lateral 
de gabinete de diseño industrial moldeado, para funcionar 
como manija y ocultar los pines.

U Bracket

535€

T8
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Ángulo Horizontal
Ángulo Vertical
Voltaje con T-BOX40

Dimensiones
Peso

T8
260W (LF: 1x8” / HF:4x1”)
8 Ohm
128dB
50Hz-20kHz
110º
60º
-
-
418 x 277 x 261mm
8Kg
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T43

ALTAVOCES
DE COLUMNA

El altavoz de columna de rango completo pasivo Artist T43 está construido con 4 
controladores de neodimio de 3“. Los controladores se organizan mediante un cálculo 
elaborado y la tecnología de calibración física Phycal TM, que hace que el Artist T43 
tenga una cobertura horizontal y vertical de campo cercano más amplia que el altavoz de 
columna normal, para satisfacer diversas demandas.

Artist T43 está equipado con dos tipos de soportes de montaje en pared para ajustar el 
ángulo horizontal y verticalmente. Artist T43 está integrado con un interruptor de salida 
de voltaje e impedancia, lo que hace que Artist T43 tenga más aplicaciones.

305€

T43
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Ángulo Horizontal
Ángulo Vertical
Voltaje con T-BOX40

Dimensiones
Peso

T43
160W (4x3”)
8 Ohm
127dB
90Hz-20kHz
120º
90º
70V - 40W/20W/10W/5W
100V - 40W/20W/10W
121 x 549 x 146mm
3.6Kg

Soporte
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T83
El altavoz de columna de rango completo pasivo Artist T83 está construido con 8 
controladores de neodimio de 3 “. Los controladores se organizan mediante un cálculo 
elaborado y la tecnología de calibración física Phycal TM, que hace que el Artist T83 
tenga una cobertura horizontal y vertical de campo cercano más amplia que el altavoz de 
columna normal, para satisfacer diversas demandas.

Artist T83 está equipado con dos tipos de soportes de montaje en pared para ajustar 
el ángulo horizontal y verticalmente. Artist T83 está incorporado con un interruptor de 
salida de voltaje e impedancia, lo que hace que Artist T83 tenga más aplicaciones.

549€

T83
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Ángulo Horizontal
Ángulo Vertical
Voltaje con T-BOX40

Dimensiones
Peso

T83
320W (8x3”)
4 Ohm
130dB
76Hz-20kHz
120º
90º
70V - 30W/15W/7.5
100V - 60W/30W/15W
121 x 918 x 191mm
7Kg
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770€

T65
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Ángulo Horizontal
Ángulo Vertical
Voltaje con T-BOX40

Dimensiones
Peso

T65
480W (LF: 6x5” / HF:8x1”)
4 Ohm
133dB
60Hz-20kHz
110º
65º
70V - 60W/30W/15
100V - 120W/60W/30W
184 x 1077 x 255mm
15Kg

T65
El altavoz de columna de rango completo pasivo Artist T65 está construido con 6 
controladores LF de 5 “y 8 tweeters de cúpula. En comparación con otros altavoces 
de columna del mismo tamaño, el T65 ofrece un sonido más dinámico y suave y una 
respuesta de frecuencia más amplia. Los controladores se organizan mediante un cálculo 
elaborado y la tecnología de calibración física PhycalTM. Los tweeters están diseñados 
con el exclusivo T-eye TM, dispuesto como una matriz de tipo arco, lo que hace que la 
cobertura vertical del Artist T65 sea mucho más amplia, asegura un sonido equilibrado y 
uniforme del campo cercano y lejano.

Artist T65 está equipado con un soporte de montaje en pared vertical para ajustar el 
ángulo verticalmente. Artist T65 está incorporado con un interruptor de salida de voltaje 
e impedancia, lo que hace que Artist T65 tenga más aplicaciones.

Soporte
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TW8

SUBWOOFERS

El subwoofer Artist TW8 adopta una estructura de gabinete 
compacta y plana y un diseño industrial innovador, lo que 
le permite combinar fácilmente con diferentes lugares y 
aplicaciones. Artist TW8 es súper compacto y liviano. Puede ser 
de pared o de techo. La parte lateral del gabinete tiene un diseño 
ergonómico moldeado fácil de usar, que se puede usar como asa 
para facilitar el transporte.

El soporte de montaje en pared está incluido para Artist TW8, 
tanto para montaje en pared como en techo.

299€ 495€

TW8 TW28
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Dimensiones
Peso

TW8
250W (1x8”)
8 Ohm
128dB
37Hz-300kHz
610 x 300 x 224mm
8Kg

TW28
500W (2x8”)
4 Ohm
131dB
37Hz-300kHz
760 x 408 x 254mm
12Kg



TW28
El subwoofer Artist TW28 adopta una estructura de gabinete 
compacta y plana y un diseño industrial innovador, que le permite 
combinar fácilmente con diferentes lugares y aplicaciones. 
Artist TW28 es súper compacto y liviano. Puede ser de pared o de 
techo. La parte lateral del gabinete tiene un diseño ergonómico 
moldeado fácil de usar, que se puede usar como asa para 
facilitar el transporte.

El soporte de montaje en pared está incluido para TW28, tanto 
para montaje en pared como para montaje en techo.
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TW118
Artist TW118 es un subwoofer pasivo individual de 18” y adecuado 
para pasillos multifuncionales, salones de baile, casas de culto, 
etc.

El TW118 utiliza controladores LF personalizados de 18”con bobina 
móvil de 4”, material avanzado de fibra de carbono y tecnología 
DFL (carga de frecuencia dual), que aumenta la velocidad de 
respuesta y reduce el desplazamiento inercial como máximo.

La estructura de fase optimizada hace que TW118 tenga un SPL 
extremadamente alto y una calidad de sonido y un rendimiento 
superiores.

TW118 es un gabinete hecho con CNC con excelente madera.

995€

TW118
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Dimensiones
Peso

T65
800W (1x18”)
8 Ohm
137dB
31Hz-300kHz
760 x 408 x 254mm
45Kg

SUBWOOFERS



T45-DSP
El Line Array activo controlado por DSP Artist T45-DSP adopta un 
diseño de bass reflex frontal y un diseño de controlador elaborado, 
el gabinete es muy pequeño y liviano. Con la innovadora tecnología 
de guía de ondas ETE ™, T45-DSP ofrece un rendimiento de 
sonido supremo que no necesita demasiada corrección durante la 
sintonización. T45-DSP es muy compacto, pero con SPL muy alto 
y alcance largo.

Artist T45-DSP está altamente integrado con la tecnología 
BrainCore ™. 3 preajustes se pueden recuperar fácilmente 
mediante el interruptor en el panel posterior. Es un sistema plug 
and play con accesorios de diseño ergonómico fáciles de usar 
para garantizar una instalación fácil y rápida. El ángulo de la 
barra de volado se puede ajustar 0,5°, 1,5°, 3°, 5°, 7°, 10° según los 
diferentes lugares.

1330€
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T6 Hanging bracket

LINE ARRAY
ACTIVO

Dimensiones: 309 x 73 x 441mm

-€

T45-DSP
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Ángulo Horizontal
Ángulo Vertical
Dimensiones
Peso

T45-DSP
1400W (LF: 4x5” / HF:2x1”)
8 Ohm
136dB
63Hz-20kHz
120º
Depende del montaje
458 x 293 x 381mm
18Kg
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TW115S-DSP
Artist T115S-DSP es un subwoofer de 15 ”activo controlado por DSP 
con diseño de gabinete de carga frontal y amplificador SMPS clase 
D personalizado con DSP incorporado. Con el rendimiento potente 
y dinámico, Artist T115S-DSP es una buena combinación para Artist 
T45-DSP.

Hay 3 presets disponibles para T115S-DSP.

Normal: para combinar con Artist T45-DSP
Cardioid F: uso cardioide, para cobertura frontal
Cardioide B: uso cardioide, para cobertura de espalda

Necesita combinar Cardioid F y Cardioid B juntos para uso 
cardioide.

1655€

TW115S-DSP
Referencia
Potencia AES 
Impedancia
SPL
Frecuencia
Dimensiones
Peso

T115S-DSP
1400W (LF: 1x15”)
8 Ohm
136dB
35Hz-250kHz
438 x 600 x 570mm
43Kg

LINE ARRAY
ACTIVO
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T45-DSP

TW115S-DSP




