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¿DÓNDE APLICAR FLEX LED?

¿QUÉ TIPO DE LED USAR?

¿LONGITUD?

ELECCIÓN DE LA FUENTE

FLEX-LED se puede utilizar en iluminación interior para 
hacer una habitación estética y luminosa, pero también, 
se utiliza para la mejora de iluminación arquitectónica e 
iluminación de objetos.

Puede utilizar nuestros FLEX-LED en interiores (IP20) así 
como en exteriores (IP65 e IP67).

En nuestro catálogo presentamos 6 tipo de led.

5054: 4 Chips (RGBW) 
0.32W/Led
Buen brillo

3257: 2 Chips (WW/CW) 
0.16W/Led

5630: 1 Chip 
0.33W/Led
Luz muy fuerte
Solo monocromo

WS2812B: 3 Chips (RGB) 
0.24W/Led
Con circuito de control integrado
Control de led independiente

5054: 3 Chips (RGBW) 
0.24W/Led
Buen brillo

5050: 1 Chip WW o CW 
0.24W/Led
Luz fuerte

Ideal para iluminación funcional

Ideal para iluminación ambiental

La longitud máxima de la cinta no está determinada 
únicamente por la potencia de la fuente de alimentación y 
el controlador. También está determinada por la cantidad 
de corriente que puede transportar el circuito de la cinta. 

Puede duplicar la longitud máxima a la que se hace 
referencia en la siguiente tabla alimentando la cinta 
desde ambos extremos.

¿Cuál es el consumo de una cinta en W y qué fuente de 
alimentación se debe elegir?

Ejemplo:
9m de cinta RGB 60 Leds/m 14.4W/ma 24V (Colortape6065)
Consumo de longitud L(W)=L(M) x Potencia/metro

Deje un 10% adicional de energía en la fuente de alimentación.
En el mismo ejemplo:  129.6 + 10%= 142.56W
POW246IP2 genera 150W

Longitud Máx.

9859 COLORTAPE3065 16 m

10541 COLORTAPE6020 8 m

10542 COLORTAPE6020-WARM 5 m

9994 COLORTAPE6065 8 m

9860 COLORTAPE6067 8 m

10543 COLORTAPE6067-WARM 5 m

10539 PURETAPE12020-WARMCOLD 5 m

10540 PURETAPE12067-WARMCOLD 5 m

10538 PURETAPE14420-COLD 5 m

10536 PURETAPE14420-WARM 5 m

10537 PURETAPE6020-COLD 8 m

10535 PURETAPE6020-WARM 8 m

9862 PURETAPE6067-COLD 8 m

9861 PURETAPE6067-WARM 8 m
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GRADO DE SELLADO

TIPOS DE DIFUSIÓN

TEMPERATURA DE COLOR

FLICKER FREE

BINNING

RA o IRC

Primer Dígito: Protección contra entrada de sólidos

IP0X - Sin protección
IP1X - Protegido contra objetos sólidos de más de 50mm
IP2X - Protegido contra objetos sólidos de más de 12mm
IP6X - Totalmente protegido contra polvo

Difusor opaco
Difusión, permite señalización. Leds no visibles.

Frost
50% Difusión
Iluminación ambiental. Difunde la luz 
(Si el perfil elegido es lo suficientemente profundo)

Transparente
Para iluminación. Protege los leds.
El uso de una cubierta atenuará el brillo dependiendo de la 
opacidad de la cinta

La unidad de temperatura de color son los grados Kelvin 
(kº). Cuanto menor se la temperatura, más cálida será la 
luz. Cuanto mayor sea la temperatura, más fría será la luz.

El parpadeo de las fuentes de luz interfiere con la imagen 
de video de las cámaras.

Todas nuestras cintar, fuentes de alimentación y 
controladores están diseñados para prevenir este fenómeno.

El Binning es un proceso de clasificación para verificar 
el tono y el brillo de una serie de leds. Por lo tanto, las 
series se fabrican normalmente para tener las mismas 
características.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que puede haber 
diferencias de color visibles entre diferentes fabricantes.

Un RA igual a 100 corresponde a luz natural. En este nivel, los colores se perciben sin ningún 
cambio (o pérdida) para el ojo humano.

Los Leds que difunden luz artificial no pueden reclamar un CRI superior a 90. En los lugares 
que exigen que se respeten los colores (lugares de venta o exposición por ejemplo), es 
imprescindible proporcionar equipos que tengan un índice mayor que 70.

Segundo Dígito: Protección contra entrada de líquidos

IPX0 - Sin protección
IPX5 - Protegido contra chorros de agua de todas direcciones
IPX7 - Protegido contra efectos de inmersión
IPX8 - Material sumergible en condiciones específicas

Ra
80
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LED FLEX BLANCO CÁLIDO

Diseñada para reproducir una luz cálida e 
íntima, la gama PURETAPE-WARM ofrece 
un brillo impresionante, perfectamente 
adaptado a la iluminación ambiental ya 
sea en interiores, con dos modelos, o en 
exteriores con un modelo IP67.

IP20 IP68IP20 144
LEDs/m

120
LEDs/m

60
LEDs/m

Ra
80

Ra
80

LED
SMD

5630

LED
SMD

2835

LED
SMD

5050

Temperatura de color 3000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 47.5 W

Luminosidad 2452 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 8.4 cm (12 LEDs)

Temperatura de color 3000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 8.5 W

Luminosidad 716 lm/m

Longitud 20 m

Temperatura de color 3000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 915 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

PURETAPE14420-WARM Ref. H10536 LONGTAPE120WW Ref. H11386PURETAPE6020-WARM Ref. H10535

—

+ Blanco cálido 3000° K

+ Led SMD5630 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

—

+ Blanco cálido 3000° K

+ Led SMD2865 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

—

+ Blanco cálido 3000° K

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M
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ATENCIÓN
Debido a su alta potencia, 
es necesario un disipador 
de calor.

PVP IVA INCLUIDO

79€ 269€ 229€

IP67IP20 60
LEDs/m

528
LEDs/m

Ra
80

LED
SMD

5050

LED

COB

Temperatura de color 3000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 732 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

Temperatura de color 3000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14 W

Longitud 5 m

Corte cada 4.5 cm

Lm/m 1273

PURETAPE6067-WARM Ref. H9861PURETAPECOB528-WARM Ref. H11251
—

+ Blanco cálido 3000° K

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Funda de silicona

+ Versión IP67

+ Puentes y respaldo adhesivo 3M

—

+ Blanco cálido 3000° K

+ Led COB de alta intensidad

+ Respaldo adhesivo 3M

+ Luz contínua sin efecto punteado

109€85€

https://dyna.lighting/en/product/puretape14420-warm/
https://dyna.lighting/produit/longtape120ww/
https://dyna.lighting/en/product/puretape6020-warm/
https://dyna.lighting/en/product/puretape6067-warm/
https://dyna.lighting/produit/puretapecob528-warm/
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LED FLEX BLANCO FRÍO

Diseñado para reproducir un blanco 
brillante, la gama PURETAPE-COLD 
ofrece una luminosidad impresionante 
perfectamente adaptada para realzar 
monumentos, inmobiliario o espacios 
habitables, ya sea en interiores con 
dos modelos, uno de los cuales es de 
alta potencia, o en exteriores con un 
modelo IP67.

IP20 IP68IP20 144
LEDs/m

120
LEDs/m

60
LEDs/m

Ra
80

Ra
80

LED
SMD

5630

LED
SMD

2835

LED
SMD

5050

Temperatura de color 6000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 47.5 W

Luminosidad 3065 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 8.4 cm (12 LEDs)

Temperatura de color 6000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 8.5 W

Luminosidad 716 lm/m

Longitud 20 m

Temperatura de color 6000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 1190 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

PURETAPE14420-COLD Ref. H10538 LONGTAPE120CW Ref. H11387PURETAPE6020-COLD Ref. H10537

—

+ Blanco cálido 6000° K

+ Led SMD5630 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

—

+ Blanco cálido 6000° K

+ Led SMD2865 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

—

+ Blanco cálido 6000° K

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

ATENCIÓN
Debido a su alta potencia, 
es necesario un disipador 
de calor.

PVP IVA INCLUIDO

79€ 269€ 229€

IP20 528
LEDs/m

LED

COB

Temperatura de color 6500 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 15 W

Longitud 5 m

Corte cada 4.5 cm

PURETAPECOB528-COLD Ref. H11252
—

+ Blanco cálido 6500° K

+ Led COB de alta intensidad

+ Respaldo adhesivo 3M

+ Luz contínua sin efecto punteado

85€

IP67 60
LEDs/m

Ra
85

LED
SMD

5050

Temperatura de color 6000 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 952 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

PURETAPE6067-COLD Ref. H9862
—

+ Blanco cálido 6000° K

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Funda de silicona

+ Versión IP67

+ Puentes y respaldo adhesivo 3M

109€

https://dyna.lighting/en/product/puretape14420-cold/
https://dyna.lighting/produit/longtape120cw/
https://dyna.lighting/en/product/puretape6020-cold/
https://dyna.lighting/en/product/puretapecob528-cold/
https://dyna.lighting/en/product/puretape6067-cold/
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LED FLEX BLANCO CÁLIDO / BLANCO FRÍO

Diseñada para obtener un blanco con 
una temperatura de color precisa, la 
gama PURETAPE-WARMCOLD ofrece 
un brillo impresionante, perfectamente 
adaptado a aplicaciones que requieren 
una gran precisión en cuanto a color 
blanco, ya sea en interiores o exteriores 
con un modelo IP67. 

IP67 120
LEDs/m

Ra
80/85

LED
SMD

3527

Temperatura de color 3500 K / 6500 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 19.2 W

Luminosidad 1264 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 5.3 cm (6 LEDs)

PURETAPE12067-WARMCOLD Ref. H10540
—

+ Blanco cálido/frío 3500/6000° K

+ Led SMD3527 de alta eficiencia

+ Funda de silicona

+ Versión IP67

+ Respaldo adhesivo 3M
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El controlador de pared 

PILOTdrive2 es una interfaz 

táctil de potencia. Le permite 

controlar la configuración 

de temperatura de color y 

alimentar su instalación con 

tiras de LED.

ATENCIÓN
Debido a su alta potencia, 
es necesario un disipador 
de calor.

IP20 120
LEDs/m

Ra
80/85

LED
SMD

3527

Temperatura de color 3500 K / 6500 K

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 19.2 W

Luminosidad 1264 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 5.3 cm (6 LEDs)

PURETAPE12020-WARMCOLD Ref. H10539
—

+ Blanco cálido/frío 3500/6000° K

+ Led SMD3527 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

PVP IVA INCLUIDO

179€ 169€

https://dyna.lighting/en/product/puretape12067-warmcold/
https://dyna.lighting/en/product/puretape12020-warmcold/
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IP67

IP65

IP6560
LEDs/m

30
LEDs/m

60
LEDs/m

LED
SMD

5050

LED
SMD

5650

LED
SMD

5050

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 448 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

COLORTAPE6067 Ref. H9860

COLORTAPE3065 Ref. H9859

COLORTAPE6065 Ref. H9994
—

+ Versión RGB

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Funda de silicona

+ Versión IP67

+ Puentes y respaldo adhesivo 3M

—

+ Versión RGB

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Versión IP65

+ Respaldo adhesivo 3M

—

+ Versión RGB

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Versión IP65

+ Respaldo adhesivo 3M

En interior y exterior, la gama 
COLORTAPE es ideal para el realce 
de superficies y permite jugar con 
volúmenes o transparencias para un 
efecto decorativo inimitable.

Compacto y flexible, su instalación 
es rápida y sencilla para un resultado 
siempre excepcional.

LED FLEX RGB

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 448 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 7.2 W

Luminosidad 280 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 16.8 cm (6 LEDs)

IP20 60
LEDs/m

LED
SMD

5050

COLORTAPE6020 Ref. H10541
—

+ Versión RGB

+ Led SMD5050 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14.4 W

Luminosidad 560 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

PVP IVA INCLUIDO

99€

72€ 72€

89€

https://dyna.lighting/en/product/colortape6067/
https://dyna.lighting/en/product/colortape3065/
https://dyna.lighting/en/product/colortape6065/
https://dyna.lighting/en/product/colortape6020/
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Con esta versión RGBW en el mismo 
Led, podrás obtener tonalidades que 
hasta ahora eran difíciles de crear. Ideal 
para mejoras que requieran potencia y 
amplias posibilidades colorimétricas, 
tanto en interiores con la versión IP20 
como en exteriores con la versión IP67.

IP67 60
LEDs/m

Ra
80/85

LED
SMD

5054

COLORTAPE6067-WARM Ref. H10543
—

+ Versión RGBW

+ Led SMD5054 de alta eficiencia

+ Funda de silicona

+ Versión IP67

+ Puentes y Respaldo adhesivo 3M

El controlador de pared 

PILOTdrive4 es una interfaz 

táctil de potencia. Le permite 

controlar la configuración 

de temperatura de color y 

alimentar su instalación con 

tiras de Led.

Conveniente para atenuación, 

ajuste de temperatura de 

color, control RGBW.

IP20 60
LEDs/m

Ra
80/85

LED
SMD

5054

COLORTAPE6020-WARM Ref. H10542
—

+ Versión RGBW

+ Led SMD5054 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

LED FLEX RGBW

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 19.2 W

Luminosidad 646 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 19.2 W

Luminosidad 879 lm/m

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm (6 LEDs)

E JEMPLO DE INS TA L ACIÓN

PVP IVA INCLUIDO

159€ 145€

https://dyna.lighting/en/product/colortape6067-warm/
https://dyna.lighting/en/product/colortape6020-warm/
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LED FLEX UV

Las cintas UVTAPE resaltan las 
superficies blancas y fluorescentes 
como ninguna otra cinta con un 
consumo mínimo de energía y una baja 
emisión de calor.

IP67IP20 60
LEDs/m

LED

COB

Temperatura de color UV

Alimentación 24 V DC

Longitud 5 m

UVTAPE6020 Ref. H10771
—

+ UV 395nm

+ Respaldo adhesivo 3M

IP67IP67 60
LEDs/m

LED

COB

Temperatura de color UV

Alimentación 24 V DC

Longitud 5 m

UVTAPE6067 Ref. H10772
—

+ UV 395nm

+ Respaldo adhesivo 3M

PVP IVA INCLUIDO

149€ 159€

https://dyna.lighting/en/product/uvtape6020/
https://dyna.lighting/en/product/uvtape6067/
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LED FLEX PIXEL

VIDEO DEMO 
SMARTTAPE

Las tiras de la gama SMARTTAPE están 
equipadas con la última tecnología 
LED WS2812B, WS2813 e IC P943F. En 
formato SMD5050 (5 x 5 mm), el circuito 
de control integrado está directamente 
integrado en el componente.

Asociado a una fuente de alimentación 
y un controlador SMARTCTL, obtendrá 
300 tipos de patrones con la posibilidad 
de intervenir en la velocidad y el brillo.

IP20

IP20

30
LEDs/m

30
LEDs/m

LED

WS2813

LED

WS2812B

SMARTTAPE3020-5 Ref. H11254

SMARTTAPE3020 Ref. H10596

—

+ Versión RGB

+ Led WS2813 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

—

+ Versión RGB

+ Led WS2812B de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

Alimentación 5 V DC

Potencia/m 7 W

Longitud 5 m

Corte cada 3.3 cm (1 LED)

Alimentación 5 V DC

Potencia/m 7.2 W

Longitud 5 m

Corte cada 3.3 cm (1 LED)

IP20 60
LEDs/m

SMARTTAPE6020-5 Ref. H11253
—

+ Versión RGB

+ Led WS2813 de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

LED

WS2813

Alimentación 5 V DC

Potencia/m 14.4 W

Longitud 5 m

Corte cada 1.7 cm (1 LED)

IP20 60
LEDs/m

LED

IC-P943F

SMARTTAPE6020-24 Ref. H11255
—

+ Versión RGB

+ Led IC-P943F, SMD5050

+ Respaldo adhesivo 3M

Alimentación 24 V DC

Potencia/m 14 W

Longitud 5 m

Corte cada 10 cm

85€

69€

119€

139€

https://dyna.lighting/en/product/smarttape3020-5/
https://dyna.lighting/en/product/smarttape3020/
https://dyna.lighting/en/product/smarttape6020-5/
https://youtu.be/SCwBCHBYE9w
https://dyna.lighting/en/product/smarttape6020-24/
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IP20 60
LEDs/m

SMARTTAPE6020 Ref. H10597
—

+ Versión RGB

+ Led WS2812B de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

LED

WS2812B

Alimentación 5 V DC

Potencia/m 14.4 W

Longitud 5 m

Corte cada 1.6 cm (1 LED)

IP67 60
LEDs/m

SMARTTAPE6067 Ref. H10973
—

+ Versión RGB

+ Led WS2812B de alta eficiencia

+ Respaldo adhesivo 3M

LED

WS2812B

Alimentación 5 V DC

Potencia/m 14 W

Longitud 5 m

Corte cada 1.6 cm

109€ 145€

https://dyna.lighting/en/product/smarttape6020/
https://dyna.lighting/en/product/smarttape6067/
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CONTROLADORES DMX

MONOCROMO

RGBW

RGBCompatible con las gamas COLORTAPE 
y PURETAPE, este módulo convierte su 
DMX o instrucciones manuales en una 
señal de potencia para sus cintas.
Asignable y equipado con entrada y 
salida DMX, encaja perfectamente en su 
instalación.

En combinación con una fuente de 
alimentación adecuada, pueden solicitar 
una opción de una cinta monocromo, una 
cinta RGB o tres cintas monocromo, una 
cinta RGBW o cuatro cintas monocromo.

Compatible con cinta Monocromo

Alimentación 12 o 24 V DC

Potencia
72W (12V)
144W (24V)

Control DMX 1 canal

Dimmer Dip Switches

Dimensiones 90 x 40 x 20 mm

Compatible con cinta RGBW

Alimentación 12 o 24 V DC

Potencia
120W (12V)
240W (24V)

Control DMX 4 canales

Dimmer Dip Switches

Dimensiones 115 x 55 x 25 mm

TAPEDRIVER-1 Ref. H10573

TAPEDRIVER-4 Ref. H10575
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DMX
1 CH

DMX
4CH

Compatible con cinta RGB

Alimentación 12 o 24 V DC

Potencia
72W (12V)
144W (24V)

Control DMX 3 canales

Dimmer Dip Switches

Dimensiones 90 x 40 x 20 mm

TAPEDRIVER-3 Ref. H10574

DMX
3 CH

PVP IVA INCLUIDO

55€

95€

65€

https://dyna.lighting/en/product/tapedriver-1/
https://dyna.lighting/en/product/tapedriver-4/
https://dyna.lighting/en/product/tapedriver-3/
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Descubra nuestra nueva gama de 
controladores LED empotrables y 
totalmente táctiles.

Fluido y de gran precisión, elige la 
intensidad y el color de la iluminación de 
tu Flex Led con la punta de tu dedo.

Elegante y discreto con un panel de vidrio 
templado de alta calidad, su controlador 
no temerá las agresiones externas.

Resiste la humedad, salpicaduras de 
agua, corrosión, rayones y polvo. Además, 
es de fácil limpieza.

Los controladores de pared de la serie 
PILOTdrive son interfaces táctiles 
de potencia. Le permiten controlar y 
alimentar su instalación de tiras de Led.

Conveniente para atenuación, ajuste 
de temperatura de color, control RGB y 
RGBW.

CONTROLADORES TÁCTILES

IP67

PILOTdrive-1 MKII Ref. H11384

Función

Atenuador 5% a 100% 
Monocromo
Acceso directo a escena

Formato Empotrable

Alimentación 12 - 24 V DC

Intensidad
(Carga máxima en 

amperios)
4 A x 4 (salidas) = 16 A máx.

Dimensiones 86 x 86 x 36 mm

Peso 208 g

192 W
24 V

PVP IVA INCLUIDO

IP67

PILOTdrive-4 MKII Ref. H11385

288 W
24 V

Función
Atenuador 5-100% RGBW
Acceso directo a escena
12 Modos guardados - Acceso a Blanco

Formato Empotrable

Alimentación 12 - 24 V DC

Intensidad
(Carga máxima en 

amperios)
4 A x 4 (salidas) = 16 A máx.

Dimensiones 86 x 86 x 36 mm

Peso 208 g

59€

55€

IP67

PILOTdrive-2 Ref. H10561

Función

Atenuador 5% a 100% 
Blanco cálido/frío
Acceso directo a escena
Cambio entre cálido/frío

Formato Empotrable

Alimentación 12 - 24 V DC

Intensidad
(Carga máxima en 

amperios)
4 A x 2 (salidas) = 8 A máx.

Dimensiones 86 x 86 x 36 mm

Peso 208 g

192 W
24 V

45€

IP67

PILOTdrive-3 MKII Ref. H10990

288 W
24 V

Función
Atenuador 5-100% RGB
Acceso directo a escena
11 Modos guardados

Formato Empotrable

Alimentación 12 - 24 V DC

Intensidad
(Carga máxima en 

amperios)
4 A x 3 (salidas) = 12 A máx.

Dimensiones 86 x 86 x 36 mm

Peso 208 g

59€

https://dyna.lighting/produit/pilotdrive-1-mkii/
https://dyna.lighting/en/product/pilotdrive-3-mkii/
https://dyna.lighting/en/product/pilotdrive-2/
https://dyna.lighting/en/product/pilotdrive-3-mkii/
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PILOTctl-1 Ref. H10564

CONTROLADORES TÁCTILES 
WIFI 2.4 GHZ Y DMX

Los controladores de pared de la serie 
PILOTctl son solo interfaces de control 
táctil. La información DMX se puede 
transmitir de forma inalámbrica en 
modo WIFI, pero también en modo de 
cableado convencional. Junto con los 
controladores de cinta adecuados, le 
permiten controlar la instalación de su 
cinta Led. Conveniente para atenuación 
monocromática, ajuste de temperatura 
de color, RGB, RGBW y control RGBW de 
4 zonas.

IP67

PILOTctl-2 Ref. H10565

DMX
1CH2.4 GHz

DMX
2CH2.4 GHz

PILOTctl-16 Ref. H10568

Función
Atenuador 5-100% RGBW
Acceso directo a una escena
12 Modos guardados

Formato Empotrable

Alimentación 240V

Señal de salida 
 

Distancia

2.4Ghz & DMX512 
 
30m en 2.4Ghz

Dimensiones
 

Peso

112 x 112 x 48 mm
 
225 g

DMX
4x4CH2.4 GHz

4
ZONAS

Función
Atenuador 5-100% WW/CW
Acceso directo a una escena
Cambio de cálido a frío

Formato Empotrable

Alimentación 240V

Señal de salida 
 

Distancia

2.4Ghz & DMX512 
 
30m en 2.4Ghz

Dimensiones
 

Peso

112 x 112 x 48 mm
 
225 g

Función
Atenuador 5-100% Monocromo
Acceso directo a una escena
Apagado de cinta después de 30s

Formato Empotrable

Alimentación 240V

Señal de salida 
 

Distancia

2.4Ghz & DMX512 
 
30m en 2.4Ghz

Dimensiones
 

Peso

112 x 112 x 48 mm
 
225 g

PVP IVA INCLUIDO

59€

99€

65€

https://dyna.lighting/en/product/pilotctl-1/
https://dyna.lighting/en/product/pilotctl-2/
https://dyna.lighting/en/product/pilotctl-16/
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ZONA 8 ZONA 7 ZONA 2 ZONA 1

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 6ZONA 5

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

DISPONIBLE EN APPLE STORE Y GOOGLE PLAY

Apto para todo tipo de luz // 12 zonas para 3 grupos máx. // Crea escenas

Tome el control de su instalación con esta aplicación 

dedicada. Te permite controlar 12 zonas con el tipo de 

cinta deseado, crear 3 grupos de zonas con el mismo tipo 

de cinta, pero también grabar y modificar 4 escenas en 

total a tu antojo.

PVP IVA INCLUIDO
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REMOTERF-8W Ref. H10569

REMOTERF-10RGB Ref. H10570

CONTROLES REMOTOS

Presentamos los controladores 
inalámbricos RF 2.4 GHz que cuentan 
con la última tecnología Contest 
Dynamic Lighting. El sistema de control 
consta de dos partes, el control remoto 
de RF y el receptor, y sincroniza la señal 
a múltiples receptores, controlados 
arbitrariamente por zona (hasta 10 
zonas) ubicados dentro de la distancia 
de operación, lo que lo convierte en 
una excelente solución para proyectos 
LED que requieren control remoto de 
sincronizaciones de zona.

Puede acceder de forma remota a las 
funciones de atenuación, selección 
rápida de brillo, etc. La rueda de color 
es muy intuitiva para ajustar el brillo. 
Finalmente, gracias a los indicadores 
LED, simplemente mirando su control 
remoto puede conocer el estado de 
funcionamiento de sus cintas LED.

2.4 GHz

2.4 GHz

Compatible con Cintas blancas

Zonas 8

Alimentación 5V (Batería recargable)

Distancia 
 

Distancia

2.4Ghz 
 
30m

Compatible con RGB

Zonas 10

Alimentación 5V (Batería recargable)

Distancia 
 

Distancia

2.4Ghz 
 
30m

REMOTERF-8RGBW Ref. H10571

2.4 GHz

Compatible con RGBW

Zonas 8

Alimentación 5V (Batería recargable)

Distancia 
 

Distancia

2.4Ghz 
 
30m

8 zones

WHITE

8 zonas

8 zones

RGB

10 zonas

8 zones

RGBW

8 zonas

E JEMPLO DE INS TA L ACIÓN

Nuestros controladores no 

están conectados entre sí.

La información enviada por 

el mando a distancia se 

sincroniza automáticamente 

con los controladores 

gracias a la tecnología Wi-Fi 

de 2.4 GHz.

PVP IVA INCLUIDO

85€ 129€

119€

https://dyna.lighting/en/product/remoterf-8w/
https://dyna.lighting/produit/remoterf-10rgb/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=REMOTERF-10RGB
https://dyna.lighting/en/product/remoterf-8rgbw/


PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ESPARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES - 21 - 

TAPEDRIVER-RF3 Ref. H10577

TAPEDRIVERTOUCH-RF3 Ref. H10578

TAPEDRIVER-RF4 Ref. H10579

CONTROLADORES DE CINTA
RGB DE 2.4GHZ

2.4 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

3 CH

RGB

4 CH

—
El TAPEDRIVER-RF3 es el controlador 

de cinta de 3 canales compatible con 

los controles remotos con pantalla 

táctil REMOTRF-8W  y REMOTERF-

10RGB .  Sus características son recibir 

la información que emite el mando a 

distancia y gestionar la alimentación 

para tiras LED monocromáticas o 

RGB (432W Máx a 24V). Su indicador 

LED RGB le facilitará la verificación 

de sus instalaciones.

—
El TAPEDRIVERTOUCH-RF3 es un 

controlador de cine de 3 canales 

que se puede operar con el control 

remoto REMOTERF-10RGB .  También se 

puede usar solo gracias a sus botones 

táctiles.

Puede seleccionar colores, macros 

de color,  administrar la velocidad y 

el brillo.

Ideal para instalaciones que no 

requieran mando a distancia. (360 W 

máx. a 24 V).

—
El TAPEDRIVER-RF4 es un controlador 

de cine de 4 canales equipado para el 

control remoto REMOTERF-8RGBW . 

Recibe la información emitida 

por el control remoto y genera la 

alimentación de las luces con Leds 

RGBW. (480 W máx. a 24 V)

Sus indicadores Leds RGB y W 

facilitarán la construcción de estas 

instalaciones.

Modo de comunicación 2.4 GHz

Alimentación 5 - 24 V DC

Intensidad 6 A x 3 (salidas) = 18 A máx.

Potencia 90 W / 216 W / 432 W (5 V / 12 V / 24 V)

Compatible con controles REMOTERF-8W & REMOTERF-10RGB

Distancia 30 m

Dimensiones 175 x 44 x 30 mm

Peso 150g

Modo de comunicación 2.4 GHz

Alimentación 12 - 24 V DC

Intensidad 5 A x 3 (salidas) = 15 A máx.

Potencia 180W / 360W (12 V / 24 V)

Compatible con controles REMOTERF-10RGB

Distancia 30 m

Dimensiones 211 x 40 x 30 mm

Peso 180g

Modo de comunicación 2.4 GHz

Alimentación 5 - 24 V DC

Intensidad 5 A x 4 (salidas) = 20 A máx.

Potencia 100W / 240W / 480W (5 V / 12 V / 24 V)

Compatible con controles REMOTERF-8RGBW

Distancia 30 m

Dimensiones 175 x 44 x 30 mm

Peso 150g

PVP IVA INCLUIDO

85€

85€

99€

https://dyna.lighting/produit/tapedriver-rf3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEDRIVER-RF3
https://dyna.lighting/produit/tapedrivertouch-rf3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEDRIVERTOUCH-RF3
https://dyna.lighting/produit/tapedriver-rf4/
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CONTROLADORES DE CINTAS SMARTTAPE

SMART-CTL250 Ref. H11260

SMART-DMX2U Ref. H10968

SMART-CTL800 Ref. H10949

SMART-USB Ref. H10948

Es una forma única de manejar miles 
de puntos brillantes con animaciones 
extraordinarias. Con unos pocos 
canales DMX, crea un número infinito 
de animaciones en configuraciones 
más allá de las capacidades de los 
controladores habituales.

El simulador de software le permite 
descubrir su instalación con 
cintas SMARTTAPE directamente 
desde un ordenador. Permite la 
configuración de las cajas en RDM, 
crear efectos y memorizarlos. 

El software SMARTPIXEL le permite 
directamente desde una computadora 
crear efectos y memorizarlos en su 
interfaz para su uso independiente.

El simulador está compuesto por un 
módulo de control que reproduce 16 
canales DMX y una pantalla de salida 
que visualiza los efectos.

Es necesario utilizar el dongle SMART-
USB.

VIDEO DEMO 
SMARTTAPE

DMX 256 Canales

Alimentación 5V CC

Salidas 1

DMX 16 Canales

Alimentación 5V CC

Salidas 2

DMX 16 Canales

Alimentación 5V CC

Salidas 8

—

+ Programación RDM

+ Para Smarttape de 250px

—

+ Programación RDM

+ Para SMART-CTL800

+ 2 Universos

—

+ Programación RDM

+ Para Smarttape de 800px

—

+ Interfaz USB para SMARTPIXEL

PVP IVA INCLUIDO

339€ 629€

629€ 179€

https://dyna.lighting/produit/smart-ctl250/
https://dyna.lighting/produit/smart-dmx2u/
https://dyna.lighting/produit/smart-ctl800/https://dyna.lighting/produit/smart-ctl800/
https://dyna.lighting/produit/smart-usb/
https://dyna.lighting/software/SmartPixel.zip
https://youtu.be/SCwBCHBYE9w
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—

+ Controlador matricial 960px 

+ Hasta 60 segmentos

+ Bluetooth con app LED CHORD

+ Para Led WS2811 y 2812B

—

+ Admite un ajuste total de hasta 2048 pixeles 

+ Brillo ajustable con 200 patrones diferentes

+ Bluetooth con app Magic Led

+ Para Smattape y Led: WS2811 / WS2812B / 

WS2801 /SK6812 / APA102 / WS2813

SMARTCTL-BTM Ref. H11038

SMARTCTL-BTL Ref. H11037

BT4.0

BT4.0

—
El SmartCTL-BTM  permite realizar 

efectos sobre matrices LED. Se puede 

controlar utilizando la aplicación 

móvil LED CHORD.

El SmartCTL-BTM puede funcionar de 

forma autónoma con sincronización 

de música, ya sea la entrada AUX IN o 

el micrófono interno.

—
El SmartCTL-BTL  a través de la 

aplicación permite realizar efectos 

en tiras LED (hasta 20 metros). 

Se puede controlar mediante la 

aplicación móvil Magic-LED.

Admite LED WS2811 y 2812B. Puede 

controlar hasta 2048 píxeles en línea.

La conexión entre la caja y el 

teléfono debe realizarse a través de 

Bluetooth®

—
18 tipos de efectos para una tira LED 

que trabaja exclusivamente al ritmo 

de la música.

Puede ajustar el color de la cinta y 

la sensibilidad del micrófono interno.

180 tipos de efectos que se pueden 

configurar manualmente. No trabajan 

al ritmo de la música.

Puede cambiar la velocidad, el brillo, 

el número de píxeles, el orden de los 

colores.

30 efectos para una matriz LED que 

trabaja exclusivamente al ritmo de la 

música. Puede cambiar el color de los 

píxeles, la sensibilidad del micrófono 

también es configurable.

—
SmartCTL-BTL puede elegir 200 tipos 

de modos de cambio de color,  modo 

automático, modo de color estático, 

velocidad de funcionamiento y ajuste 

de brillo.

La conexión entre la caja y el teléfono 

debe realizarse a través de Bluetooth

La aplicación guarda la configuración 

del usuario automáticamente cuando 

se apaga.

Modo de comunicación Bluetooth 4.0 (App LED CHORD)

Alimentación 5 - 24 V DC

Animaciones 200

Control Hasta 960px

Segmentos Hasta 60 segmentos (150px máx./seg)

Dimensiones 85 x 45 x 22 mm

Peso 40g

Modo de comunicación Bluetooth 4.0 (App MAGIC LED)

Alimentación 5 - 24 V DC

Animaciones 200

Control Hasta 2048px

Dimensiones 85 x 45 x 22 mm

Peso 40g

—

+ Para Smattape

SMARTCTL Ref. H10598

—
SMARTCTL  puede controlar hasta 

13 metros de cinta SMARTTAPE3020 

y hasta 6 metros de cinta 

SMARTTAPE6020 con una fuente de 

alimentación de 100 W.

Alimentación 5 V DC

Control de 200

Control Hasta 2048px

Distancia de control 30m

Mandos a distancia 433.92Mhz

LED CHORD APP

MAGIC LED APP

PVP IVA INCLUIDO

49€

49€

24€

https://dyna.lighting/produit/smartctl-btm/
https://dyna.lighting/produit/smartctl-btm/
https://dyna.lighting/produit/smartctl-btm/
https://dyna.lighting/produit/smartctl-btl/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=SmartCTL-BTL
https://dyna.lighting/produit/smartctl-btm/
https://dyna.lighting/produit/smartctl/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=SMARTCTL
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DIMMERS & AMPLIFICADORES

DOORSENSOR Ref. H11036

Estos atenuadores y amplificadores 
le permiten administrar el brillo de 
sus cintas y le permiten aumentar la 
cantidad de cintas conectadas en un 
controlador en serie.

Compatible con Cintas monocromáticas

Alimentación 24V CC

Amperaje 2.5A Máx.

Alimentación 24V CC

—

+ Efecto desvanecimiento

—
El DOORSENSOR  es un sensor de 

apertura de puerta compatible con 

todas las cintas monocromas de 

la gama Contest Dynamic Lighting. 

Alimentado a 24 V, ofrece una función 

de encendido/apagado con un ligero 

efecto de desvanecimiento.

—

+ Dimmer para cinta monocromática 

+ Brillo ajustable

+ Instalación sin soldadura

—

+ Para cintas monocromáticas y RGB

+ Sin variación de brillo o color 

+ Instalación sin soldadura

TAPEDIMMER Ref. H9866

TAPEDIMMER Ref. H9865

432W

576W

—
Gestiona manualmente la luminosidad 

de tus tiras PURETAPE con este 

regulador tan fácil de instalar como 

de utilizar.

Combinado con una fuente de 

alimentación adaptada a sus 

cintas, puede controlar hasta 432W 

de PURETAPE 24V, en un formato 

ultracompacto.

—
Compatible con las gamas COLORTAPE 

y PURETAPE, este amplificador de 

señal aumenta el número de cintas 

conectadas en serie. 

Combinado con una fuente de 

alimentación adecuada, amplifica 

la señal recibida y, por lo tanto, le 

permite conectar más tiras al mismo 

controlador para mayores longitudes 

de manguera sin interrupción o 

diferencia de brillo.

Compatible con Cintas monocromáticas

Alimentación 24 V DC

Salida Hasta 432W máx.

Dimensiones 112 x 65 x 24 mm

Peso 0.5kg

Compatible con Cintas monocromáticas y RGB

Alimentación 24 V DC

Salida Hasta 576W máx. (3 x 8A)

Dimensiones 107 x 65 x 24 mm

Peso 0.5kg

IP20

IP20

E
JE
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PVP IVA INCLUIDO

25€

55€

33€

https://dyna.lighting/produit/doorsensor/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=DOORSENSORhttps://dyna.lighting/produit/doorsensor/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=DOORSENSOR
https://dyna.lighting/produit/tapedimmer/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEDIMMER
https://dyna.lighting/produit/tapebooster/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEBOOSTER
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—

+ Controlador con cintas monocromáticas

+ Hasta 240W

TAPEBOOSTER-1X10A Ref. H10769

240W

—
Compatible con las gamas COLORTAPE 

y PURETAPE, el TAPEBOOSTER 1x10A es 

un amplificador de señal para controlar 

tiras de LED monocromáticas. 

Es útil si tiene grandes longitudes 

de cintas para las cuales un solo 

controlador o atenuador no es 

suficiente en potencia.

Compatible con Cintas monocromáticas

Alimentación 12 - 24 V DC

Salida 240W máx.

Frecuencia 400Mhz

Dimensiones 125 x 45 x 36 mm

—

+ Para cintas monocromáticas y RGBW

+ Hasta 216W máx.

+ Instalación sin soldadura

TAPEBOOSTER-RGBW Ref. H10770

216W

—
Compatible con las gamas COLORTAPE 

y PURETAPE, el TAPEBOOSTER RGBW 

es un amplificador de señal de control 

para tiras LED. Es útil si tiene largas 

tiras para las que un solo controlador o 

atenuador no es suficiente en potencia.

Compatible con Cintas monocromáticas y RGBW

Alimentación 24 V DC

Salida RGB 3A x 3 (72W máx. por canal)

Salida Blanco 9A x 1 (216W máx.)

Dimensiones 176 x 46 x 30 mm

Peso 145g

PVP IVA INCLUIDO

49€

85€

https://dyna.lighting/produit/tapebooster-1x10a/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEBOOSTER-1X10A
https://dyna.lighting/produit/tapebooster-rgbw/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEBOOSTER-RGBW
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10º

2.4 GHzWi-Fi
RGBW

2 POSIBLES 

OPERACIONES DE 

TAPELIVE4

LONGITUDES 

DE CINTA PARA 

TAPEDRIVER-WIFI4

TAPELIVE4 se puede 

utilizar de forma autónoma 

(modo de alimentación) 

o en modo inalámbrico, 

conectado a TAPEDRIVER-

WIFI4 y mediante un router 

se pueden utilizar varios 

TAPELIVE4.

Puede utilizar hasta 

20 metros de cinta 

COLORTAPE6067-WARM 

o COLORTAPE6020-

WARM RGBW, respetando 

las recomendaciones 

de longitudes de cinta.

RECEPTORES / TRANSMISORES WIFI

Simple e intuitivo de usar, el TAPElive4 
le permite recibir y enviar solicitudes 
al receptor TAPEDRIVER-WIFI4. 

Este último es compatible con todos 
los controladores táctiles de la gama 
PILOTctl.

—
TAPElive4 es un sistema de control 

de iluminación basado en WiFi para 

el controlador TAPEDRIVER-WIFI4. 

Controle sus cintas COLORTAPE y 

PURETAPE instalando la aplicación de 

teléfono inteligente dedicada.

Las características de TAPElive4 

ofrecen ajuste de brillo, cambio de 

temperatura de color y control de color 

en cintas RGB y RGBW. 

TAPElive4 puede controlar hasta 12 

zonas y puede conectarse directamente 

a un enrutador.

—
El TAPEDRIVER-WIFI4  es el 

controlador de cinta compatible con 

los controladores táctiles de la serie 

PILOTctl.  Tiene las características 

de recibir información DMX en 2,4 

GHz emitida por el controlador y de 

gestionar la potencia para las tiras 

LED (480 W Max en 24 V). 

La asignación es muy simple de 

realizar y puede controlar varios 

TAPEDRIVER-WIFI-4 con un PILOTctl.

Modo de comunicación 2.4 GHz Wi-Fi, 802.11b/g/n protocolo

Alimentación 12-24 V DC

Distancia de funcionamiento
100m (dependiendo del entorno) en campo abierto y 
con smartphone

Intensidad (carga máxima en 
amperios)

4 A x 4 (salidas) = 16 A máx.

Potencia 192 W / 384 W (12 V / 24 V)

Dimensiones 128 x 73 x 45 mm

Peso 382 g

TAPELIVE4 Ref. H10572

TAPEDRIVER-WIFI4 Ref. H10580

Mando a distancia (entregado con TAPELIVE4)

Modo de comunicación 2.4GHz

Alimentación DC3V (Batería CR2032 )

Distancia de funcionamiento 25 m

Dimensiones 104 x 60 x 9

Peso 42 g

Modo de comunicación 2.4GHz Wi-Fi

Alimentación 5 - 24 V DC

Distancia de funcionamiento 30m con su mando a distancia

Intensidad (carga máxima en 
amperios)

5 A x 4 (salidas) = 20 A máx.

Potencia 100 W / 240 W / 480W (5 V / 12 V / 24 V)

Dimensiones 175 x 44 x 30 mm

Peso 150 g

2.4 GHz
RGBW

PVP IVA INCLUIDO

269€

99€

https://dyna.lighting/produit/tapelive4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPElive4
https://dyna.lighting/produit/tapedriver-wifi4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEDRIVER-WIFI4
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LPV-35-24 Ref. H11243

LPV-150-24 Ref. H11246

LPV-60-24 Ref. H11244 LPV-100-24 Ref. H11245

PWM-200-24 Ref. H11242

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Protección IP67

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 35W

Intensidad 1.45A

Protección IP67

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 150W

Intensidad 6.25A

Protección IP67

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 60W

Intensidad 2.5A

Protección IP67

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 100W

Intensidad 4.2A

Protección IP67

Alimentación 24 V DC

Salidas 1

Potencia 200W

Intensidad 8.4A

IP67

IP67

IP67 IP67

IP67

35W

150W

60W 100W

200W

PVP IVA INCLUIDO

28€

75€ 99€

31€ 55€

https://dyna.lighting/produit/lpv-35-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LPV-35-24
https://dyna.lighting/produit/lpv-150-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LPV-150-24
https://dyna.lighting/produit/lpv-60-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LPV-60-24
https://dyna.lighting/produit/lpv-100-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LPV-100-24
https://dyna.lighting/produit/pwm-200-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=PWM-200-24
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NDR-120-24 Ref. H11240

LRS-100-5 Ref. H10600

NDR-240-24 Ref. H11241

LRS-200-5 Ref. H10971

NDR-480-24 Ref. H11150

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 120W

Intensidad 5A

Protección IP20

Alimentación 5 V DC

Salidas 1

Potencia 100W

Intensidad 20A

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 240W

Intensidad 20A

Protección IP20

Alimentación 5 V DC

Salidas 1

Potencia 200W

Intensidad 40A

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 1

Potencia 480W

Intensidad 20A

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20120W

100W

240W

200W

480W

LRS-100-24 Ref. H10581 RSP-200-24 Ref. H10582 RSP-320-24 Ref. H10583

LRS-50-5 Ref. H10599

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 2

Potencia 100W

Intensidad -

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 3

Potencia 200W

Intensidad 8.4A

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 24 V DC

Salidas 3

Potencia 320W

Intensidad 13.4A

Protección IP20

Alimentación MEAN WELL 5 V DC

Salidas 2

Potencia 50W

Intensidad 10A

IP20 IP20 IP20

IP20

100W 200W 320W

50W

PVP IVA INCLUIDO

57€

39€

38€

108€

129€

45€

309€

132€

69€

https://dyna.lighting/produit/ndr-120-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=NDR-120-24
https://dyna.lighting/produit/lrs-100-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LRS-100-5https://dyna.lighting/produit/lrs-100-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LRS-100-5
https://dyna.lighting/produit/lrs-200-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LRS-200-5
https://dyna.lighting/produit/ndr-480-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=NDR-480-24
https://dyna.lighting/produit/lrs-100-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LRS-100-24
https://dyna.lighting/produit/rsp-200-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=RSP-200-24
https://dyna.lighting/produit/rsp-320-24/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=RSP-320-24
https://dyna.lighting/produit/lrs-50-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LRS-50-5
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45º

ACCESORIOS PARA CINTAS
PERFILES DE ALUMINIO

—

+ Perfil de aluminio para empotrar

+ 8.5 x 23mm / 2m

—

+ Perfil de aluminio doble

+ 15 x 24mm  / 2m

TAPEprofil-A Ref. H10619

TAPEprofil-D Ref. H10622

—

+ Perfil de aluminio

+ 15 x 17mm / 2m

—

+ Perfil de aluminio

+ 11 x 20mm / 2m

TAPEprofil-B Ref. H10620

TAPEprofil-E Ref. H11059

—

+ Perfil de aluminio

+ 19 x 19mm / 45º / 2m

—

+ Perfil de aluminio escalera

+ 13.3mm / 2m

TAPEprofil-C Ref. H10621

TAPEprofil-F Ref. H11065

PVP IVA INCLUIDO

23€

57€

39€

32€

38€

55€

https://dyna.lighting/produit/tapeprofil-a/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEprofil-A
https://dyna.lighting/produit/tapeprofil-d/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEprofil-D
https://dyna.lighting/produit/tapeprofil-b/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEprofil-B
https://dyna.lighting/produit/tapeprofil-e/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEprofil-E
https://dyna.lighting/produit/tapeprofil-c/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEprofil-C
https://dyna.lighting/en/product/tapeprofile-f/
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—

+ Difusor de cristal

+ Para Perfiles TAPEprofil-A/B/C

+ 2m

—

+ Difusor de cristal

+ Para Perfiles TAPEprofil-D

+ 2m

—

+ Difusor Milk de cúpula

+ Para Perfiles TAPEprofil-E

+ 2m

TAPEcov-1 Ref. H10623

TAPEcov-4 Ref. H10626

TAPEcov-7 Ref. H11060

ACCESORIOS PARA CINTAS
DIFUSORES

ACCESORIOS PARA CINTAS
TERMINALES

—

+ Difusor Frost

+ Para Perfiles TAPEprofil-A/B/C

+ 2m

—

+ Difusor Frost

+ Para Perfiles TAPEprofil-D

+ 2m

—

+ Difusor Milk cuadrado

+ Para Perfiles TAPEprofil-E

+ 2m

TAPEcov-2 Ref. H10624

TAPEcov-5 Ref. H10627

TAPEcov-8 Ref. H11062

—

+ Difusor Milk

+ Para Perfiles TAPEprofil-A/B/C

+ 2m

—

+ Difusor Milk

+ Para Perfiles TAPEprofil-D

+ 2m

—

+ Difusor Milk

+ Para Perfiles TAPEprofil-F

+ 2m

TAPEcov-3 Ref. H10625

TAPEcov-6 Ref. H10628

TAPEcov-9 Ref. H11057

A/B/C
PERFILES

A/B/C
PERFILES

D
PERFILES

E
PERFILES

D
PERFILES

E
PERFILES

D
PERFILES

F
PERFILES

A/B/C
PERFILES

—

+ Terminal para TAPEprofil-A

TAPEcaps-A Ref. H10629

A
PERFILES

—

+ Terminal para TAPEprofil-B

TAPEcaps-B Ref. H10630

B
PERFILES

—

+ Terminal para TAPEprofil-C

TAPEcaps-C Ref. H10631

C
PERFILES

PVP IVA INCLUIDO

19€

19€

12€

1.10€

17€

19€

13€

0.80€

14€

19€

12€

0.80€

https://dyna.lighting/produit/tapecov-1/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-1
https://dyna.lighting/produit/tapecov-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-4https://dyna.lighting/produit/tapecov-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-4
https://dyna.lighting/produit/tapecov-7/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-7
https://dyna.lighting/produit/tapecov-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-2
https://dyna.lighting/produit/tapecov-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-5
https://dyna.lighting/produit/tapecov-8/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-8
https://dyna.lighting/produit/tapecov-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-3
https://dyna.lighting/produit/tapecov-6/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-6
https://dyna.lighting/produit/tapecov-9/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcov-9
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-a/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-A
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-b/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-B
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-c/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-C
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ACCESORIOS PARA CINTAS
CLIPS DE FIJACIÓN

—

+ Terminal derecho para TAPEprofil-F

TAPEcapsr-F Ref. H11058

F
PERFILES

—

+ Clip de fijación para TAPEprofil-B

—

+ Clip de fijación para TAPEprofil-E

TAPEclip-B Ref. H10633

TAPEclips-E Ref. H11064

B

E

PERFILES

PERFILES

—

+ Terminal izquierdo para TAPEprofil-F

TAPEcapsl-F Ref. H11149

F
PERFILES

—

+ Clip de fijación para TAPEprofil-C

TAPEclip-C Ref. H10634

C
PERFILES

—

+ Clip de fijación para TAPEprofil-D

TAPEclip-D Ref. H10635

D
PERFILES

—

+ Terminal para TAPEprofil-D

TAPEcaps-D Ref. H10632

D
PERFILES

—

+ Terminal para TAPEprofil-E

   y TAPEcov-7

TAPEcaps-E7 Ref. H11061

E
PERFILES

—

+ Terminal para TAPEprofil-E

   y TAPEcov-8

TAPEcaps-E8 Ref. H11063

E
PERFILES

PVP IVA INCLUIDO

1€

0.90€

1.50€

2.50€

1€

0.90€

2.50€

1€

1.30€

https://dyna.lighting/produit/tapecapsr-f/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcapsr-F
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-d/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-D
https://dyna.lighting/produit/tapeclips-e/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEclips-E
https://dyna.lighting/produit/tapecapsl-f/
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-d/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-D
https://dyna.lighting/produit/tapeclip-d/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEclip-D
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-d/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-D
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-e7/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-E7
https://dyna.lighting/produit/tapecaps-e8/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEcaps-E8
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—

+ Bobina de cable negro

+ 5x 0.5mm² 

+ 50m

—

+ Cable plano RGBWY

+ 4 x 0.326mm

+ 10m

LEDCABLE Ref. H11234

FLATCABLE-5 Ref. H10547
—

+ Cable plano RGBW 

+ 4 x 0.326mm

+ 10m

FLATCABLE-4 Ref. H10546

ACCESORIOS 
CABLES

PVP IVA INCLUIDO

31€

99€

34€

https://dyna.lighting/produit/ledcable/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LEDCABLE
https://dyna.lighting/produit/flatcable-5/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=FLATCABLE-5
https://dyna.lighting/produit/flatcable-4/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=FLATCABLE-4
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ACCESORIOS PARA CINTAS 
KITS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS PARA CINTAS 
CONECTORES

TAPEFIX65 Ref. H9883

TAPEFIX68 Ref. H9882

—
El TAPEFIX65  está diseñado para 

facilitar sus instalaciones.

Los puentes permiten unir la cinta a

superficies ásperas o inadecuadas 

para el adhesivo de origen.

Las tapas y la silicona permiten 

conservar la cualidades de sellado de 

la cinta después de la segmentación 

de la rollo originales.

—
El TAPEFIX68  está diseñado para 

facilitar sus instalaciones.

Los puentes permiten unir la cinta a

superficies ásperas o inadecuadas 

para el adhesivo de origen.

Las tapas y la silicona permiten 

conservar la cualidades de sellado de 

la cinta después de la segmentación 

de la rollo originales.

Incluye:

• 15 Soportes de montaje para cinta tipo IP65

• 5 Tapas de sellado para cinta tipo IP65

• 1 Tubo de silicona para asegurar el sellado

Incluye:

• 15 Soportes de montaje para cinta tipo IP68

• 5 Tapas de sellado para cinta tipo IP68

• 1 Tubo de silicona para asegurar el sellado

—

+ Conector en L

+ Para cintas monocolor

+ 10mm

LCO-2 Ref. H10548

10mm
CINTAS

—

+ Conector en L

+ Para cintas bicolor

+ 10mm

LCO-3 Ref. H10551

10mm
CINTAS

—

+ Conector en L

+ Para cintas RGB

+ 10mm

LCO-4 Ref. H10554

10mm
CINTAS

—

+ Conector en L

+ Para cintas de cuatro colores

+ 10mm

LCO-5 Ref. H10557

10mm
CINTAS

—

+ Conector en T

+ Para cintas monocolor

+ 10mm

TCO-2 Ref. H10549

10mm
CINTAS

—

+ Conector en T

+ Para cintas bicolor

+ 10mm

TCO-3 Ref. H10552

10mm
CINTAS

PVP IVA INCLUIDO

4.80€

4.80€

0.80€

1€

0.80€

0.60€

0.80€

1€

https://dyna.lighting/produit/tapefix65/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEFIX65
https://dyna.lighting/produit/tapefix68/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPEFIX68
https://dyna.lighting/produit/lco-2/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LCO-2
https://dyna.lighting/produit/lco-3/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=LCO-3
https://dyna.lighting/produit/lco-4/
https://dyna.lighting/produit/lco-5/
https://dyna.lighting/produit/tco-2/
https://dyna.lighting/produit/tco-3/
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—

+ Conector en T

+ Para cintas RGB

+ 10mm

TCO-4 Ref. H10555

10mm
CINTAS

—

+ Conector en T

+ Para cintas de cuatro colores

+ 10mm

TCO-5 Ref. H10558

10mm
CINTAS

—

+ Conector en X

+ Para cintas monocolor

+ 10mm

XCO-2 Ref. H10550

10mm
CINTAS

—

+ Conector en X

+ Para cintas bicolor

+ 10mm

—

+ Para cintas RGB

+ Permite la conexión rápida

+ Sin soldadura

+ IP65 máx.

—

+ Para cintas RGB

+ Sin soldadura

+ Longitud de 15cm

+ 4 x 0.5 mm²

+ IP65

XCO-3 Ref. H10553

TAPECON4FF Ref. H9888

TAPELINK65 Ref. H9885

10mm
CINTAS

—

+ Conector en X

+ Para cintas RGB

+ 10mm

XCO-4 Ref. H10556

10mm
CINTAS

—

+ Conector en X

+ Para cintasde cuatro colores

+ 10mm

XCO-5 Ref. H10559

10mm
CINTAS

IP65

IP65

—

+ Para cintas RGB

+ Permite la conexión rápida

+ Sin soldadura

+ Longitud de 40cm

+ 4 x 0.5 mm²

—

+ Para cintas monocolor y RGB

+ Longitud de 20cm

+ 4 x 0.5 mm²

+ IP68

TAPELINK20 Ref. H9887

TAPELINK68 Ref. H9886

IP20

IP68

—

+ Para cintas monocolor y RGB

+ Aisla y protege las conexiones

+ Longitud de 20cm

+ 4 x 0.2 mm²

TAPELINK61 Ref. H9884

PVP IVA INCLUIDO

5.60€

10€

1.20€

1€

3.50€

4€

1.20€

1.20€

2.90€

1.20€

1€

https://dyna.lighting/produit/tco-4/
https://dyna.lighting/produit/tco-5/
https://dyna.lighting/produit/xco-2/
https://dyna.lighting/produit/xco-3/
https://dyna.lighting/produit/tapecon4ff/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPECON4FF
https://dyna.lighting/produit/tapelink65/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPELINK65https://dyna.lighting/produit/tapelink65/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPELINK65
https://dyna.lighting/produit/xco-4/
https://dyna.lighting/produit/xco-5/
https://dyna.lighting/produit/tapelink20/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPELINK20
https://dyna.lighting/produit/tapelink68/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPELINK68
https://dyna.lighting/produit/tapelink61/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=TAPELINK61
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ACCESORIOS PARA CINTAS
ADHESIVO DOBLE CARA

—

+ Adhesivo de doble cara

+ Ancho 10mm

+ Rollo de 50m

ADF1050 Ref. H10544

10mm

—

+ Adhesivo de doble cara

+ Ancho 12mm

+ Rollo de 50m

ADF1250 Ref. H10545

12mm

PVP IVA INCLUIDO

57€

48€

https://dyna.lighting/produit/adf1050/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=ADF1050
https://dyna.lighting/produit/adf1250/?utm_source=file&utm_medium=PDF&utm_campaign=complete-fr&utm_term=ADF1250






Una gama creativa,  digital y 
programable para todas las superficies 
y todos los espacios.

En interiores y exteriores,  las nuevas 
tiras de Contest Dynamic Lighting  
resaltan tus superficies ofreciéndote 
lo mejor de las tiras de LED, desde 
todos los puntos de vista.

Con nuestra amplia gama de 
accesorios,  fuentes de alimentación 
y controladores,  seguramente 
encontrará el conjunto que se adapte 
a sus necesidades.


