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MATRICES  DE AUDIO   

MEZCLADORAS

DZONE88 PREZONE88899€ 1199€
Ref. H11041 Ref. H10927

Matriz de audio digital de 8 entradas / 8 salidas con software
Muestreo: 48 KHz / 24 bits
Procesador: 32 bits fijo / punto flotante
DSP 300MHz
8 entradas MICRO / LINE bal. (conectores Phoenix, 3.81 mm, 12pin)
8 salidas balanceadas LINE (conectores Phoenix, 3.81 mm, 12pin)
8 puertos GPIO, Nº 1-7 IN / OUT, Nº 8 OUT
Puertos de control 1 x RS 485 1 x RS 232
Configuración y control en PC a través de Ethernet o USB-B

Matriz analógica 8 entradas / 8 salidas
4 Conectores RJ45 para MIC-DESK8M y MIC-DESK16M
Sistema de grabación de mensajes de alerta de hasta 60 seg.
Sistema de enlace que permite el uso de hasta 4 PREZONE88
Contact Mute en todas las salidas
Indicador de señal en cada zona (-30dB)
Medidor Led Vu3 de nivel de salida por zona 
Ecualización 2 bandas en cada salida (100Hz y 10KHz)

DCTL 199€
Ref. H11042

Caja de control de pared para DZONE88
Equipado con una pantalla táctil
Permite realizar operaciones básicas
Conexión a través del puerto RS485

PREZONE444 499€
Ref. H10507

Mezclador de 8 canales / 4 zonas de salida independientes
Cada entrada puede enrutarse a la zona de su elección
Compatible con el controlador de pared WP1 (RJ45)
Compatible con la consola MIC-DESK4 de 4 zonas
4 Entradas MIC / LINE bal. XLR y JACK 6.35 (TRS)
4 Entradas Estéreo RCA o Mono en JACK 6.35
4 Salidas de enlace bal. por zona en conector Phoenix
Alimentación Phantom 1 a 4

PMX34 499€
Ref. H11017

Mezclador 2 entradas / 4 salidas con reproductor multimedia 
USB / SD / Tuner / Bluetooth
2 Entradas bal. de micrófono / línea en conectores Euroblocks
4 Salidas mono o estéreo bal. en conectores Euroblocks
Alimentación Phantom en las entradas 1 y 2
Ajuste de ganancia y EQ 3 bandas en los canales 1 y 2
Ajuste de ganancia en todas las entradas
Conector RJ45 para panel de control de micrófono
Asignación de zonas 1 a 4 en cada canal de entrada

ZONEAMP4120 899€
Ref. H10513

Mezclador amplificado de 8 canales / 4 salidas de 120W a 100V
4 Entradas MIC / LINE en XLR / JACK 6.35 (TRS)
4 Entradas Estéreo en RCA o Mono JACK 6.35
4 Salidas de enlace por zona en conector Phoenix
4 Salidas de 120W a 100V en conector Phoenix
Alimentación Phantom en entradas 1 a 4 
5 Conectores RJ45 para conectar WP -1 por zona y MIC-DESK4
Asignación de zona 1 a 4 en cada entrada
Pantalla de señal / pico en cada entrada
Monitoreo AFL / PFL del panel frontal

MX82 489€
Ref. H10926

Mezclador 8 entradas / 2 salidas Estéreo + Micrófono remoto
2 Entradas bal. MIC / LINE en conectores Euroblocks
6 Entradas Estéreo o Mono en conectores Euroblocks
2 Salidas Mono o Estéreo bal. en conectores Euroblocks
Micrófono prioritario
Alimentación Phantom en entradas 1 y 2
Ajuste de ganancia y tono (3 bandas) en los canales 1 y 2
Ajuste de ganancia en todas las entradas
Conector RJ45 para panel de control de micrófono
Asignación de zonas 1 y 2 en cada canal de entrada

PREZONE642 429€
Ref. H9902

Mezclador 10 entradas y preamplificador de 2 zonas
6 Entradas Mono MIC / LINE XLR / Mono JACK
Alimentación Phantom y MIC en las entradas 1 y 2
4 Entradas Estéreo RCA o JACK
Entrada prioritaria en JACK 6.35
Salidas balanceadas mono zona 1 y 2 en XLR
Salida SUB bal. por zona en JACK y ajuste de volumen por zona
Salida Estéreo REC en RCA
Acceso a configuraciones dedicadas al instalador
Asignación de zona y PFL por canal de entrada
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Resueltamente enfocado a instalaciones 
profesionales, el preamplificador-mezclador 
PREZONE642 ofrece 6 entradas mono de 
micrófono/línea a través de XLR o jack y 4 
entradas estéreo a través de RCA o jack.

EL MEZCLADOR 
COMPACTO IDEAL 
PARA MÚLTIPLES 
FUENTES

https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/7742-dzone88-matriz-audio-digital-8in-8out-audiophony-3662009020983.html?search_query=H11041&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/6930-prezone88-matriz-analogica-audiophony-3662009019833.html?search_query=H10927&results=1https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/6930-prezone88-matriz-analogica-audiophony-3662009019833.html?search_query=H10927&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/7694-dctl-control-tactil-de-pared-para-dzone88-audiophony-3662009020990.html?search_query=H11042&results=1
https://www.powerlight.es/mezcladoras-instalacion/6492-prezone444-mesa-de-mezclas-8-canales-4-zonas-audiophony-3662009015811.html?search_query=H10507&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/7693-pmx34-mezclador-2-in-4-out-usb-sd-tuner-bt-audiophony-3662009020754.html?search_query=pmx34&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6490-zoneamp4120-mesa-de-mezclas-8ch-amp-4-zonas-4x120w-audiophony-3662009015873.html?search_query=H10513&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/6929-mix-82-mezclador-1u-8in-2out-st-prioridad-audiophony-3662009019826.html?search_query=H10926&results=1
https://www.powerlight.es/mezcladoras-instalacion/6493-prezone642-mesa-de-mezclas-10ch-2-zonas-audiophony-3662009009957.html?search_query=H9902&results=1
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Transmisor de audio amplificado

Transmisor de audio inalámbrico

• Amplificación 2 x 30W a 8 Ohm
• Tarjeta LinkPlay compatible con muchos apps de streaming y multizona 
• DLNA / Airplay2 / Bluetooth
• Aux nivel de línea de entrada 200 mV
• Wi-Fi y Ethernet
• Unidad USB
• Función de despertador
• Función programada de apagado
• Incluye mando a distancia por infrarrojos

• Entrada mini jack analógica de 3.5mm
• Tarjeta LinkPlay compatible con muchas aplicaciones de streaming y multisala
• Alimentado por un conector de 15V - 2A
• Antena Wifi ajustable
• Puerto RJ45
• Salida en RCA
• Compatible con AirPlay 2 y los principales servicios de transmisión
• Unidad USB
• Función de despertador
• Función de apagado programada

WICASTAMP30+

WICASTPLAY+

REPRODUCCIÓN
MULTIZONA

Wicastamp30+

Wicastplay+

169€

129€

Ref. H11248

Ref. H11247

Aplicación disponible para iOS y Android

Aplicación disponible para iOS y Android

NUEVO

NUEVO

MULTIMEDIA AMPLIFICADOS

En el caso de uso multizona, debe tener un WiCASTplay+ por zona 
con altavoces. En el siguiente ejemplo, usamos 3 WiCASTplay+. 
Envíe audio desde servicios de transmisión desde su PC o 
Smartphone. La app WiiM Player te da el control.

Gracias a la app, todos pueden escuchar la música de su elección 
en todas las zonas o por separado.

https://www.powerlight.es/wifi/8781-wicastamp-2x30w-transmisor-wifi-usb-sd-aux-app-audiophony-3662009023120.html
https://www.powerlight.es/wifi/8780-wicastplay-transmisor-wifi-usb-sd-aux-app-audiophony-3662009023113.html
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MICROFONÍA

CONTROLADORES REGULADORES 

MANDOS DE CONTROL AMPLIFICADOS

MIC-DESK16M 229€
Ref. H10978

Consola de micrófono de 16 zonas
Entrada XLR para micrófono
Salida RJ45
Botones Talk y Chime
Control de volumen (Micro y Chime)  
Interruptor Bloquear / desbloquear 

WP8 79€
Ref. H10928

Controlador de pared con selector de 
fuente y entrada MIC / LINE para matriz

WS8 75€
Ref. H10979

Controlador de pared con selector de 
fuente para matriz.

WP-1 35€
Ref. H10508

Controlador de pared diseñado para
ZONEAMP4120 o PREZONE444
Entrada MIC XLR 
Entrada LINE RCA
Salida RJ45 en la parte posterior
Control de volumen 

MIC-DESK4 159€
Ref. H10509

Micrófono de sobremesa diseñado para
ZONEAMP4120 o PREZONE444
Entrada MIC XLR / Salida RJ45 
Botones Talk, Chime y selector de zona
Control de volumen (Micro y Chime)
Interruptor de Bloqueo/Desbloqueo

MIC-DESK8M 219€
Ref. H10977

Consola de micrófono de 8 zonas
Entrada XLR para micrófono
Salida RJ45
Botones Talk y Chime
Control de volumen (Micro y Chime)  
Interruptor Bloquear / desbloquear 

MIC-DESK 85€
Ref. H9748

Micrófono de sobremesa “push to talk”
Cápsula dinámica
Frec. de respuesta: 40 Hz a 16 kHz
Impedancia: 200 Ω
Se suministra con cable de 3m 5pin

REG-BOX 2€
Ref. H9754

Caja empotrable para REG60

REG60 29€
Ref. H9753

Controlador de volumen de pared
Diseñado para sistemas 100v
Potencia: 60 W
OFF / -17DB / -11DB / -4.5DB / 0DB
Frec. de respuesta: 20 Hz - 20 kHz
Fijación a pared a través de REG-BOX
Conector de 6pin

WEBRADIO130App 599€
Ref. H10963

Reproductor multimedia en línea: Radio Web / DAB / DAB+ / FM
Reproductor multimedia: AUX / Bluetooth / App y control remoto
Compatible con AAC / AAC +, MP3, WMA y WAV
Reproducción a través de DRM
Sintonizador FM compatible con RDS
Conexión Ethernet o WIFI
Selección de carpeta / pista y búsqueda dentro de una pista
Control remoto IR incluido

WALLAMPmedia 149€ 299€ 499€
Ref. H10930 Ref. H10931 Ref. H10932

Amplificador de pared 2x10Wrms 8Ohm
USB / SD / Bluetooth2.1 / Radio / AUX 
SD: Hasta 32GB

UNDOK™ es la app complementaria para su radio o altavoz 
conectado compatible. Use UNDOK para conectar su webradio 
a su red inalámbrica y tome el control. Explore contenido en sus 
bibliotecas de música compatibles con DLNA y escuche estaciones 
de radio por Internet, más de 20000 estaciones y podcasts, todo 
desde una sola aplicación. UNDOK también es compatible con 
Spotify Connect.

Amplificador de pared 2x10Wrms 8Ohm
USB / SD / Bluetooth2.1 / Radio / AUX 
Pantalla táctil multifunción

Amplificador de pared 2x20W 8Ohm
SD / BT / AUX / DLNA / AIRPLAY / APP 
Pantalla táctil

WALLAMPtouch WALLAMPpad

CONTROL A 
TRAVÉS DE 
APP MÓVIL

https://www.powerlight.es/microfonos-sobremesa/6928-mic-desk16m-mic-sobremesa-audiophony-3662009020365.html?search_query=H10978&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6931-wp-8-control-para-matrix-entrada-mic-linea-audiophony-3662009019840.html?search_query=H10928&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6932-ws-8-control-de-pared-para-matriz-audiophony-3662009020372.html?search_query=H10979&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6495-wp-1-control-para-zoneamp4120-o-prezone444-audiophony-3662009015828.html?search_query=H10508&results=1
https://www.powerlight.es/microfonos-sobremesa/6494-mic-desk4-mic-sobremesa-4-zonas-audiophony-3662009015835.html?search_query=H10509&results=1
https://www.powerlight.es/microfonos-sobremesa/6927-mic-desk8m-mic-sobremesa-audiophony-3662009020365.html?search_query=H10977&results=1
https://www.powerlight.es/microfonos-sobremesa/6518-mic-desk-mic-sobremesa-audiophony-3662009002736.html?search_query=H9748&results=1
https://www.powerlight.es/atenuadores/6848-reg-box-caja-empotrar-para-reg-60-audiophony-3662009005041.html?search_query=H9754&results=1
https://www.powerlight.es/atenuadores/6847-reg-60-regulador-volumen-mural-60w-3662009002613.html?search_query=H9753&results=1
https://www.powerlight.es/reproductores-cd-mp3-usb/6980-webradio130app-reproductor-multimedia-audiophony-3662009020204.html?search_query=H10963&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/6943-wallampmedia-amp-pared-2x10w-sd-bt-radio-aux-audiophony-3662009019864.html?search_query=H10930&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/7079-wallamptouch-amp-de-pared-tactil-2x10w-audiophony-3662009019871.html?search_query=H10931&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-de-control/6944-wallamppad-amp-de-pared-tactil-2x20w-audiophony-3662009019888.html?search_query=H10932&results=1
https://apps.apple.com/fr/app/undok/id940349372
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frontier_silicon.fsirc.dok2&hl=fr
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AMPLIFICADORES COMBO 100V
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ETAPAS DE POTENCIA 100V

AMP4120 MKII 699€
Ref. H11070

Amplificador PA de 4 canales 4 x 120W a 100V
4 Entradas mono a través de conector Phoenix
4 Salidas de altavoz a 100V a través de conector Phoenix
4 Salidas de nivel de línea a través de conector Phoenix
Ajuste de volumen en cada canal
Interruptor FLAT / HPF en cada canal
Medidor LEDVU por canal
Respuesta de frecuencia: 50Hz - 15kHz
THD (potencia nominal de 1kHz): 0.1%

AMP120 449€
Ref. H9903

Amplificador de megafonía de 120W 8 Ohm 70/100V
Nivel de entrada ajustable
Filtro de paso alto
E/S XLR balanceada
Salida de potencia en conector Phoenix
Se puede activar el filtro de paso alto 400 Hz

AMP240 549€
Ref. H9904

Amplificador de megafonía de 240W 8 Ohm 70/100V
Nivel de entrada ajustable
Filtro de paso alto
E/S XLR balanceada
Salida de potencia en conector Phoenix
Se puede activar el filtro de paso alto 400 Hz

COMBO240 569€
Ref. H9751

Mezclador / Amplificador multizona 240W - Opción multimedia
Combo de 5 zonas y 6 entradas
Modo de prioridad y alimentación Phantom en los canales 1 y 2
Entrada MIC DIN de 5pin
LINE XLR o entrada MIC en los canales 2 a 5
Entrada RCA en el canal 6
Entrada de Telepaging en el conector Phoenix 
Conexiones AMP IN y PRE-AMP OUT / LINK IN y LINK OUT
Salidas de 100V / 8 a 4 Ohm en el bloque de terminales

MOD1 199€
Ref. H9752

Módulo lector USB / SD / AM / FM para COMBO240
Autoescaneo y búsqueda manual
FM: 87.5 MHz - 108 MHz / AM: 522 kHz - 1620 kHz
Reproductor USB: archivos mp3
Funciones: Reproducción / Búsqueda / Programación
Ecualización: Classic/Pop/Jazz/Rock con la función LOUD

COMBO60 379€
Ref. H9749

Mezclador / Amplificador 60W / Reproductor multimedia mp3
Entrada de micrófono y 2 entradas de línea
Ecualizador de 3 bandas
Mezclador de 3 entradas: 2 canales de MIC - Aux1 / MP3 / TUNER
Entrada JACK de 6.35 para micrófono
Entrada AUX y CD en RCA
Entrada de música en espera en el conector Phoenix
Entrada de telepaging en el conector Phoenix 
Salidas de 100V 16/8/4 Ohm en bloque de terminales
Funciones: reproducción, búsqueda, programación de pistas

COMBO130 499€
Ref. H9750

Mezclador / Amplificador 130W / Reproductor multimedia mp3
Mezclador de 5 entradas
Salida amplificada en 70v / 100v o baja impedancia
3 Canales de micrófono - Aux1 / MP3 / TUNER - Aux2
Ajuste de graves y agudos 
Entrada JACK 6.35 para MIC 1 y 2
Entrada RCA para AUX1 y AUX2
Salida en RCA

AMP480 MKII 729€
Ref. H11223

Amplificador de PA unidireccional 1 x 480W a 100V
Fuente de alimentación conmutada
Entrada mono a través del conector Phoenix
Salida de altavoz a 100 V a través del conector Phoenix
Salida de enlace de nivel de línea a través del conector Phoenix
Ajuste de volumen del canal
Interruptor de canal FLAT / HPF
Medidor VU de 4 LED
Respuesta de frecuencia: 50Hz - 15kHz
THD (potencia nominal de 1kHz): 0.1%
Dimensiones: 380 x 88 x 482 mm - 19” 2U
Peso: 6.6 kg

AMP660 1049€
Ref. H11367

Amplificador de PA 660W a 4Ohm
Voltaje de entrada: Línea 0.775V/1KHz
Distorsión cruzada: >70 dB
Respuesta de frecuencia: 60Hz~20KHz
Relación señal/ruido: >75 dB
T.H.D a 1KHz 10V (potencia nominal): 0.25%.
Impedancia de salida: 600Ohm
Voltajes de salida: 70V / 100V
Fuente de alimentación: AC230V, 50Hz
Refrigeración por ventilación
Dimensiones: 485 x 320 x 90 mm - 19” 2U
Peso: 19 kg

AMP1000 1399€
Ref. H11368

Amplificador de PA 1000W a 4Ohm
Voltaje de entrada: Línea 0.775V/1KHz
Distorsión cruzada: >70 dB
Respuesta de frecuencia: 60Hz~20KHz
Relación señal/ruido: >75 dB
T.H.D a 1KHz 10V (potencia nominal): 0.25%.
Impedancia de salida: 600Ohm
Voltajes de salida: 70V / 100V / 120V
Fuente de alimentación: AC230V, 50Hz
Refrigeración por ventilación
Dimensiones: 485 x 455 x 132 mm - 19” 3U
Peso: 23.5 kg

AMP4240 MKII 799€
Ref. H11071

Amplificador PA de 4 canales 4 x 240W a 100V
4 Entradas mono a través de conector Phoenix
4 Salidas de altavoz a 100V a través de conector Phoenix
4 Salidas de nivel de línea a través de conector Phoenix
Ajuste de volumen en cada canal
Interruptor FLAT / HPF en cada canal
Medidor LEDVU por canal
Respuesta de frecuencia: 50Hz - 15kHz
THD (potencia nominal de 1kHz): 0.1%
Dimensiones: 390 x 88 x 482 mm - 19” 2U
Peso: 7.5 kg

La nueva serie de amplificadores AMP 
combina calidad de sonido, facilidad de uso y 
facilidad de instalación.

Operando a 70/100V, el amplificador 
AMP480MKII ha sido desarrollado para 
adaptarse a todas las instalaciones.

Su filtro de paso alto permite reducir las 
frecuencias graves, para una música de 
fondo más discreta y sin pérdida de potencia.

EL ESTÁNDAR 
PROFESIONAL

https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/7861-amp4120mkii-amp-linea-100v-4x120w-100v-audiophony-3662009021379.html?search_query=h11070&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6842-amp120-amp-linea-100v-audiophony-3662009009964.html?search_query=H9903&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6843-amp240-amp-linea-100v-audiophony-3662009009971.html?search_query=H9904&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6846-combo240-mezclador-amplificador-multizona-100v-audiophony-3662009002699.html?search_query=H9751&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6933-mod1-lector-receptor-usb-sd-am-fm-para-combo240-audiophony-3662009002699.html?search_query=H9752&results=1https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6933-mod1-lector-receptor-usb-sd-am-fm-para-combo240-audiophony-3662009002699.html?search_query=H9752&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6844-combo60-mezclador-60w-100v-radio-usb-audiophony-3662009002712.html?search_query=H9749&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/6845-combo130-mezclador-130w-100v-radio-usb-audiophony-3662009002682.html?search_query=H9750&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/7986-amp480mkii-amp-linea-100v-1x480w-audiophony-3662009022888.html?search_query=H11223&results=1
https://www.powerlight.es/amplificadores-linea-100v/7985-amp4240mkii-amp-linea-100v-4x240w-audiophony-3662009021386.html?search_query=H11071&results=1
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EXT SERIES
Altavoz IP65 coaxial

• Sistema coaxial compacto de gama media
• IP65 con una inclinación hacia abajo mínima de 5°
• Funciona en 100V u 8Ohm 
• Rejilla de aluminio, tornillos de acero inoxidable
• Ideales para grandes espacios

• 200Wrms a 8 ohm 
• 37.5W / 75W / 150W a 100V
• Altavoz/Tweeter: 8” + 2” / 1.4” 
• Dispersión: 90° x 90° (HxV)

• 300Wrms a 8 ohm 
• 50W / 100W / 200W a 100V
• Altavoz/Tweeter: 12” + 3” / 1.7” 
• Dispersión: 80° x 80° (HxV)

• 400Wrms a 8 ohm 
• 75W / 150W / 300W a 100V
• Altavoz/Tweeter: 15” + 3” / 1.7” 
• Dispersión: 80° x 80° (HxV)

• Subwoofer 15” 400Wrms a 8 ohm 
• 75W / 150W / 300W a 100V
• Filtro pasivo de paso bajo interno de 195 Hz

Triple protección detrás de la rejilla.
Una capa de espuma, una capa de textil 
y una capa final de espuma.

Bloque de terminales internos 
con prensaestopas

EXT208

EXT312

EXT415

EXT415SW

459€

699€

1099€

879€

Ref. H11363

Ref. H11364

Ref. H11365

Ref. H11366

*Se vende por unidad

*Se vende por unidad

ALTAVOCES

109€

189€

239€

249€

JAVA315

ONDE660

JAVA530

ONDE880

Referencia (Negro)
Referencia (Blanco)
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

Referencia (Negro)
Referencia (Blanco)
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

• Uso interior y exterior IP55
• Diseño sobrio y elegante, disponible en acabado blanco o negro
• Sistema de suspensión discreto con orientación vertical y horizontal
• Baja impedancia o uso de línea de 100V

• Uso interior y exterior IP65 
• Su sistema de radiadores pasivos son ideales para reforzar el sonido en exteriores
• Disponible en acabado blanco o negro
• Reproducción de sonido de alta calidad en exteriores
• Funciona con 100V (6.25/12.5/25/50W) u 8Ohm

H10921
H10922
15Wrms
3” +  1”
16 Ohm / 100V
90-20000Hz
11.2 x 15.8 x 16cm
0.9kg

H10923
H10924
30Wrms
5” +  1”
16 Ohm / 100V
60-20000Hz
17.8 x 23.6 x 25.5cm
2.38kg

JAVA SERIES

ONDE SERIES

*Se vende por pareja

NUEVO

NUEVO

H11371
H11369
60Wrms
6.5” +  1”
8 Ohm / 100V
90-20000Hz
28.5 x 20 x 19.7cm
3.5kg

H11372
H11370
80Wrms
8” +  1”
8 Ohm / 100V
70-20000Hz
38.2 x 26.2 x 24cm
4.5kg

https://www.powerlight.es/java-series/6696-java315b-altavoz-pasivo-3-15w-100v-ip55-negro-audiophony-pareja-3662009019772.html?search_query=H10921&results=1
https://www.powerlight.es/java-series/6936-java315w-altavoz-pasivo-3-15w-100v-ip55-blanco-audiophony-pareja-3662009019789.html?search_query=H10922&results=1
https://www.powerlight.es/java-series/6697-java530b-altavoz-pasivo-5-30w-100v-ip55-negro-audiophony-pareja-3662009019796.html?search_query=H10923&results=1
https://www.powerlight.es/java-series/6937-java530w-altavoz-pasivo-5-30w-100v-ip55-blanco-audiophony-pareja-3662009019802.html
https://www.powerlight.es/serie-onde/9222-onde660b-altavoz-pasivo-65-60wrms-8ohm-100v-audiophony-3662009024738.htmlhttps://www.powerlight.es/serie-onde/9222-onde660b-altavoz-pasivo-65-60wrms-8ohm-100v-audiophony-3662009024738.html
https://www.powerlight.es/serie-onde/9214-onde660w-altavoz-pasivo-65-60wrms-8ohm-100v-ip65-audiophony-3662009024714.htmlhttps://www.powerlight.es/serie-onde/9214-onde660w-altavoz-pasivo-65-60wrms-8ohm-100v-ip65-audiophony-3662009024714.html
https://www.powerlight.es/serie-onde/9216-onde880b-altavoz-pasivo-8-80wrms-8ohm-100v-ip65-audiophony-3662009024745.html
https://www.powerlight.es/serie-onde/9215-onde880w-altavoz-pasivo-8-80wrms-8ohm-100v-ip65-audiophony-3662009024721.html
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95€

155€

109€

279€

189€

EHP410

EHP420IP

EHP520

EHP660IP

EHP880
Referencia (Negro)
Referencia (Blanco)
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

Referencia (Negro)
Referencia (Blanco)
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

• Sonido de alta fidelidad
• Uso en interiores
• Sistema de suspensión integrado
• Baja impedancia o uso en línea de 100 V
• Diseño discreto, disponible en acabado negro y blanco

• Sonido de alta fidelidad
• Uso interior y exterior IP55
• Sistema de suspensión integrado
• Baja impedancia o uso en línea de 100V
• Diseño discreto, disponible en acabado negro y blanco

H9761
H9760
20Wrms
4” +  1”
8 Ohm / 100V / 70V
80-18000Hz
24 x 17 x 16cm
1.45kg

H10917
H10918
20Wrms
4” +  1”
8 Ohm / 100V
90-18000Hz
15.8 x 12.9 x 23.8cm
2.4kg

H9763
H9762
40Wrms
5” + 1”
8 Ohm / 100V / 70V
80-18000Hz
27 x 18.7 x 16.5cm
3.4kg

H10919
H10920
60Wrms
6.5” +  1”
8 Ohm / 100V
70-20000Hz
21.4 x 17.8 x 32.9cm
4.7kg

H10212
H10213
80Wrms
8” + 1”
8 Ohm / 100V / 70V
70-18000Hz
41 x 29 x 24cm
3.4kg

EHP SERIES

EHP IP SERIES

ROT45B ROT45W13.90€ 13.90€
Ref. H9824 Ref. H9825

Soporte de rótula para serie EHP
Acabado en negro
Solo para EHP410 y EHP520

Soporte de rótula para serie EHP
Acabado en blanco
Solo para EHP410 y EHP520

*Se vende por pareja

BORNEO SERIES
Altavoz tropical Hifi 60W 100V

• Uso interior y exterior
• Disponible en acabado blanco o negro
• Sistema de suspensión con orientación vertical y horizontal
• Baja impedancia o uso en línea de 100V

Triple protección detrás de la rejilla.
Una capa de espuma, una capa de textil 
y una capa final de espuma. BORNEO660B

BORNEO660W

269€

269€

Ref. H9920

Ref. H9911

*Se vende por unidad

https://www.powerlight.es/ehp-series/7579-ehp410b-altavoz-pasivo-4-20w-100v-audiophony-3662009002637.html?search_query=ehp410&results=2
https://www.powerlight.es/ehp-series/7578-ehp410w-altavoz-pasivo-4-20w-100v-audiophony-3662009002620.html?search_query=ehp410&results=2
https://www.powerlight.es/ehp-series/6934-ehp420ipb-altavoz-pasivo-4-20w-100v-ip55-audiophony-pareja-3662009019734.html?search_query=ehp420ip&results=2
https://www.powerlight.es/ehp-series/6935-ehp420ipw-altavoz-pasivo-4-20w-100v-ip55-audiophony-pareja-3662009019741.html?search_query=ehp420ip&results=2
https://www.powerlight.es/ehp-series/7581-ehp520b-altavoz-pasivo-5-40w-100v-audiophony-3662009002651.html?search_query=H9763&results=1
https://www.powerlight.es/ehp-series/7580-ehp520w-altavoz-pasivo-5-40w-100v-audiophony-3662009002644.html?search_query=H9762&results=1
https://www.powerlight.es/ehp-series/6695-ehp660ipb-altavoz-pasivo-65-60w-100v-ip55-audiophony-pareja-3662009019758.html?search_query=ehp660ip&results=2
https://www.powerlight.es/ehp-series/6727-ehp660ipw-altavoz-pasivo-65-60w-100v-ip55-audiophony-pareja-3662009019765.html?search_query=H10920&results=1
https://www.powerlight.es/ehp-series/7574-ehp880b-altavoz-pasivo-8-80w-100v-audiophony-3662009012872.html?search_query=H10212&results=1
https://www.powerlight.es/ehp-series/7575-ehp880w-altavoz-pasivo-8-80w-100v-audiophony-3662009012889.html?search_query=H10213&results=1
https://www.powerlight.es/ehp-series/6833-rot45b-soporte-para-serie-ehp-audiophony-3662009005058.html?search_query=H9824&results=1
https://www.powerlight.es/ehp-series/6628-soporte-rotavivo-para-ehp-blanco-3662009005065.html?search_query=H9825&results=1
https://www.powerlight.es/borneo-series/6108-borneo-660b-altavoz-pasivo-65-60w-100v-audiophony-3662009010038.html?search_query=H9920&results=1
https://www.powerlight.es/borneo-series/6107-borneo-660w-altavoz-pasivo-65-60w-100v-audiophony-3662009010021.html?search_query=H9911&results=1
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Discreto altavoz en forma de roca IP66 45W 100v

• Potencia: 23 / 45W
• Fuente de alimentación: 100 V
• Componentes: 6.5”+ 1”
• Sensibilidad (1W / 1m): 88 dB +/- 3dB
• Frec. de respuesta: 80-16000 Hz
• Construcción en resina de alta calidad
• Placa de fijación al suelo
• Nivel de sellado: IP66
• Dimensiones: 250 x 360 x 420 mm
• Peso: 7 Kg

STONE45

STONE45 219€
Ref. H10967

Discreto altavoz IP66 45W 100v

• Potencia: 23 / 45W
• Fuente de alimentación: 100 V
• Componentes: 6.5”+ 3”
• Sensibilidad (1W / 1m): 86 dB +/- 2dB
• Frec. de respuesta 80-10000 Hz
• Construcción en aluminio
• Placa de fijación al suelo
• Nivel de sellado: IP66
• Dimensiones: 240 mm (Diámetro) x 440 mm
• Peso: 6 Kg

KIOSK45

KIOSK45 209€
Ref. H10966

PHP650 259€
Ref. H10211

Proyector de sonido IP66 
Potencia: 50Wrms 70/100V / 8 Ohm
Robusto y resistente a la intemperie
Altavoces: 165 mm (6.5 ”) + 1”
Construcción en ABS
Dimensiones: 363 x 253 x 310 mm
Peso: 3.9 kg

PHP510 79€
Ref. H9759

Proyector de sonido IP55 
Potencia: 10Wrms 70/100V
Altavoz: 130 mm (5”)
Construcción en aluminio blanco
Dimensiones: 138 x 205 mm
Peso: 2.1 kg

PROYECTORES DE SONIDO 

ALTAVOCES JARDÍN 

SHP510 75€
Ref. H9758

Proyector de sonido suspendido IP55 
Potencia: 10Wrms 70/100V 
Altavoz: 5” (13cm)
Sistema de suspensión segura
Construcción en aluminio blanco
Dimensiones: 138 x 205 mm
Peso: 2.2 kg

SHP820w 139€
Ref. H10925

Proyector de sonido suspendido 360º
Potencia: 20Wrms 100 V
Sistema de suspensión segura
Altavoces: 8“+ 1”
Construcción en ABS blanco
Cable de 5m
Dimensiones: 254 mm (Diámetro)
Peso: 2.2 Kg

Proyector de sonido 5”
IP55 - 100V / 8 Ohm 

• Proyector de sonido de instalación 5“
• Potencia máxima de salida: 30W
• Alimentación: 100 V u 8 Ohm
• Soporte para montaje en pared
• IP55
• Construido en ABS y rejilla de aluminio

PHP530 99€
Ref. H11250

PHP530

NUEVO

https://www.powerlight.es/altavoces-jardin-100v/6707-stone45-altavoz-piedra-gris-ip66-45w-65-100v-audiophony-3662009020242.html?search_query=H10967&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-jardin-100v/6706-kiosk45-altavoz-discreto-ip66-45w-65-100v-audiophony-3662009020235.html?search_query=H10966&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6465-php650-proyector-de-sonido-ip55-audiophony-3662009012865.html?search_query=H10211&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6839-php510-proyector-de-sonido-ip55-100v-audiophony-3662009002675.html?search_query=H9759&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6838-shp510-proyector-de-sonido-techo-ip55-audiophony-3662009002668.html?search_query=H9758&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6941-shp820w-altavoz-colgante-de-difusion-360-100v-audiophony-3662009019819.html?search_query=H10925&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/8784-php530-proyector-de-sonido-ip55-100v-audiophony-3662009023144.html
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SISTEMAS  SONIDO MEDIA

CHF860 179€
Ref. H9909

Altavoz de techo de 2 vías
Potencia: 60 Wrms / 8 Ohm
Altavoces: 8” + 1”
Montaje: 4 soportes atornillados
Dimensiones: Ø280 mm x 195 mm
Diámetro de perforación: 247 mm

CHF835 69€
Ref. H10965

Altavoz de techo de 2 vías
Potencia: 35 Wrms / 8 Ohm
Altavoces: 8” + 1”
Construcción ABS blanco 
Rejilla magnética
Montaje: 4 soportes atornillados
Diámetro de perforación: 220 mm
Dimensiones: Ø260 mm x 100 mm

CHF860

Altavoz de techo de 2 vías 6.5” 60W

• Potencia: 60Wrms 
• Impedancia: 8 Ohm / 70V / 100V 
• Tweeter: 25 mm (1“) 
• Woofer: 165 mm (6.5”) 
• Frec. de respuesta: 56Hz - 20kHz 
• Sensibilidad: >90dB 
• Montaje: 4 soportes atornillados 
• Dimensiones: Ø240 x 140 mm 
• Diámetro del perforación: 208 mm 
• Peso: 1.75kg

CHP660

CHP660 139€
Ref. H9910

CHP6A-BSet 139€
Ref. H10933

2 Altavoces de techo activos 2x 10Wrms LV 4.0
Impedancia: 8 Ohm
Altavoz: 6.5”
Sensibilidad (1W / 1m): 90 dB +/- 2dB
Frec. de respuesta: 110-15000 Hz

Construcción: cuerpo ABS blanco
Montaje: 2 clips de resorte
Conexiones: Euroblock
Bluetooth: 4.0
Dimensiones: 190 mm (Diámetro) x 105 mm

ALTAVOCES 8 Ohm

Amplificador y altavoces de techo 6.5” 2×10W

• WALLAMPmedia 2x 10Wrms con dos altavoces de techo de 2 vías
• Fuente de alimentación: 240V
• Impedancia: 8 Ohm
• Altavoces: 6.5”+ 0.75”
• Sensibilidad (1W / 1m): 93 dB, +/- 3dB
• Respuesta de frecuencia: 90-18 000 Hz
• Construcción: cuerpo ABS y rejilla metálica blanca magnética
• Montaje: 2 Clips de resorte
• Dimensiones: 190 mm (Diámetro) x 80 mm
• Peso: 1 Kg

WALLkit

WALLKIT 169€
Ref. H10964

El sistema CHP6A-Bset dispone de un receptor Bluetooth 
para transmitir música desde tu móvil, tablet, etc.

El sistema CHP6A-Bset se recomienda para habitaciones de 
50 m2 o menos.

SISTEMA DE 
DOS ALTAVOCES 
BLUETOOTH

https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6361-chf860-altavoz-8-empotrar-hifi-audiophony-3662009010007.html?search_query=H9909&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6951-chf835-altavoz-coaxial-8-empotrar-audiophony-3662009020228.html?search_query=H10965&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6489-chp660-altavoz-6-empotrar-hifi-audiophony-3662009010014.html?search_query=H9910&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-megafonia/6945-chp6a-bset-kit-altavoces-activos-2x65-2x10w-bluetooth-audiophony-3662009019895.html?search_query=H10933&results=1
https://www.powerlight.es/sistemas-megafonia/6946-wallkit-set-sonido-media-2-altavoces-control-audiophony-3662009020211.html?search_query=H10964&results=1
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Subwoofer de techo 60W

• Potencia: 20/40/60 Wrms 100V 8Ohm
• Frec. de respuesta: 80 Hz -200 Hz
• Altavoz: 8”
• Conectores Phoenix de 4 contactos
• Dimensiones: Ø295 mm x 215 mm
• Diámetro de perforación: 265 mm
• Peso: 5 kg

CHPsub

CHPsub 239€
Ref. H10533

CHP520GB CHP630GB9.90€ 12€
Ref. H10988 Ref. H10989

Rejilla de techo negra para CHP520 Rejilla de techo negra para CHP630

79€ 99€

CHP520 CHP630
Referencia
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

H10914
5/10/20Wrms
5”
8 Ohm / 100V
100-20000Hz
203(Ø) x 85mm
1.5kg

H10915
7.5/15/30Wrms
6.5”
8 Ohm / 100V
60-20000Hz
232(Ø) x 90mm
1.85kg

CHP SERIES

• Altavoz de techo de 2 vías 
• Diseño de borde invisible
• Construcción en ABS y rejilla metálica magnética
• Montaje: 3 soportes atornillados 
• Conector de 4 contactos
• Diámetro de perforación: 
- 180mm(CHP520)
- 232mm(CHP630)

59€ 69€

CHP610 CHP620
Referencia
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

H9756
2.5 / 5 / 10Wrms
6.5” + 1”
8 Ohm / 100V
56-20000Hz
230(Ø) x 90mm
1.4kg

H9757
10 / 20Wrms
6.5” + 1.5”
8 Ohm / 100V
85-18000Hz
233(Ø) x 118mm
1.7kg

• Altavoz de techo de 2 vías 
• Construcción en ABS 
• Montaje: 3 soportes atornillados 
• Conector de 4 contactos
• Diámetro de perforación: 200mm

CHP606 27€
Ref. H9755

Altavoz de techo de doble cono
Potencia: 6 Wrms / 100V
Altavoz: 6.5” (165mm)
Montaje: 2 clips de resorte
Dimensiones: Ø230 mm x 90 mm
Diámetro de perforación: 200 mm

CHP506 19.50€
Ref. H10912

Altavoz de techo de doble cono
Potencia: 6 Wrms / 100V
Altavoz: 5” / Conector 3 vías
Montaje: 2 clips de resorte
Construcción en ABS blanco
Rejilla metálica
Dimensiones: Ø160 mm x 54 mm
Diámetro de perforación: 145 mm

ALTAVOCES LINEA 100V

El sistema coaxial de dos vías que 
equipa el altavoz de techo CHP620 
permite reproducir todo tipo de 
música con gran claridad, incluso a 
bajo volumen. El uso de un tweeter 
garantiza una reproducción vocal de 
alta calidad y, lo que es más importante, 
una inteligibilidad perfecta.

ALTAVOZ COAXIAL 
DE DOS VÍAS

https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6485-chpsub-altavoz-8-subwoofer-techo-audiophony-3662009016078.html?search_query=H10533&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/7048-chp520gb-rejilla-negra-para-chp520-audiophony-3662009020464.html?search_query=H10988&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6953-chp630gb-rejilla-negra-para-chp630-audiophony-3662009020471.html?search_query=H10989&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6948-chp520-altavoz-5-empotrar-hifi-audiophony-3662009019703.html?search_query=H10914&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6949-chp630-altavoz-6-empotrar-hifi-audiophony-3662009019710.html?search_query=H10915&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6487-chp610-altavoz-6-2-vias-empotrar-audiophony-3662009002590.html?search_query=H9756&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6488-chp620-altavoz-coaxial-6-2-vias-empotrar-audiophony-3662009002606.html?search_query=H9757&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6486-chp606-altavoz-6-empotrar-audiophony-3662009002583.html?search_query=H9755&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6947-chp506-altavoz-5-empotrar-hifi-audiophony-3662009019680.html?search_query=H10912&results=1
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TFS20 10.50€
Ref. H10975

Transformador 20W 
Entrada 2.5 / 5 / 10 / 20W  8 Ohm
Permite transformar un altavoz de baja 
impedancia en un altavoz de 100V

TFS60 16.50€
Ref. H10976

Transformador 60W 
Entrada 7.5 / 15 / 30 / 60W - 8 Ohm
Permite transformar un altavoz de baja 
impedancia en un altavoz de 100V

TRANSFORMADORES LINEA 100V

COLUMNAS LINEA 100V

CLS220 79€
Ref. H10514

Columna de aluminio IP44
Potencia: 10 / 20 Wrms 100V
Altavoz: 2 x 2.5”
Dimensiones: 104 x 73 x 262 mm
Peso: 1.4 kg

CLS440 99€
Ref. H10515

Columna de aluminio IP44
Potencia: 20 / 40 Wrms 100V
Altavoz: 4 x 2.5”
Dimensiones: 104 x 73 x 402 mm
Peso: 1.94 kg

CLS660 119€
Ref. H10516

Columna de aluminio IP44
Potencia: 30 / 60 Wrms 100V
Altavoz: 6 x 2.5”
Dimensiones: 104 x 73 x 550 mm
Peso: 2.6 kg

CLS880 139€
Ref. H10517

Columna de aluminio IP44
Potencia: 40 / 80 Wrms 100V
Altavoz: 8 x 2.5”
Dimensiones: 104 x 73 x 690 mm
Peso: 3.34 kg

39€ 49€

CHP520SQ CHP630SQ
Referencia
Potencia
Altavoz
Impedancia
Frecuencia
Dimensiones
Peso

H10916
5/10/20Wrms
4” + 0.5”
8 Ohm / 100V
90-18000Hz
190 x 190 x 80 mm
1.3kg

H10974
7.5/15/30Wrms
5” + 0.5”
16 Ohm / 100V
90-20000Hz
220 x 220 x 95 mm
980g

• Altavoz de techo cuadrado de 2 vías
• Construcción en ABS y rejilla metálica
• Montaje: 4 soportes atornillados 
• Conector de 4 contactos
• Diámetro de perforación: 156x156mm(CHP520SQ)
• Diámetro de perforación: 210x210mm(CHP630SQ)

Altavoz cuadrado de empotrar en techo para amplificadores de 100V. Altavoz de 
dos vías. Ideal para música ambiental en lugares como hoteles y comercios.

GRAN CLARIDAD, INCLUSO 
A BAJO VOLUMEN

https://www.powerlight.es/transformadores-linea-100v/6939-tfs2-transformador-linea-100v-25-5-10-20w-audiophony.html?search_query=H10975&results=1https://www.powerlight.es/transformadores-linea-100v/6939-tfs2-transformador-linea-100v-25-5-10-20w-audiophony.html?search_query=H10975&results=1
https://www.powerlight.es/transformadores-linea-100v/6940-tfs60-transfor-linea-100v-75-15-30w-audiophony.html?search_query=H10976&results=1
https://www.powerlight.es/megafonia/6954-cls220-columna-2-vias-2x25-10-20w-100v-ip44-3662009015880.html?search_query=H10514&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6632-cls440-columna-2-vias-4x25-20-40w-100v-ip44-audiophony-3662009015897.html?search_query=H10515&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6633-cls660-columna-2-vias-6x25-30-60w-100v-ip44-audiophony-3662009015903.html?search_query=H10516&results=1
https://www.powerlight.es/proyectores-sonido/6634-cls880-columna-2-vias-8x25-40-80w-100v-ip44-audiophony-3662009015910.html?search_query=H10517&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6950-chp520sq-altavoz-4-2-vias-empotrar-audiophony-3662009019727.html?search_query=H10916&results=1
https://www.powerlight.es/altavoces-empotrar-techo/6952-chp630sq-altavoz-65-2-vias-empotrar-audiophony-3662009020327.html?search_query=H10974&results=1
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BUCLES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA

El bucle de inducción de audio

Un bucle de inducción de audio es un sistema de transmisión de campo magnético 
para personas con pérdida auditiva. La instalación consta de un cable eléctrico que 
recorre el perímetro de la habitación formando un bucle. 

Solución 1 - Kit amplificador de bucle

Ideal para encimeras fijas y pequeñas instalaciones. Ideal para pequeñas 
instalaciones fijas (50 m2  máx.) Y áreas de privacidad.

Solución 2 - Terminal autónomo en batería

Solución complementaria, no requiere instalación.

Este sistema de bucle portátil hace que sea muy fácil equipar un escritorio 
o mostrador. Fabricado en ABS, incorpora micrófono, amplificador, batería 
recargable y bucle de inducción.

Soluciones sencillas para espacios reducidos

Gracias a este sistema, el sonido procedente del micrófono del altavoz, un equipo de amplificación, un televisor o cualquier otra fuente se transmite de forma 
inalámbrica al audífono de la persona. Este último puede escucharlo sin ser molestado por posibles ruidos ambientales.

El campo magnético

El campo magnético generado por el bucle en la periferia de 
la habitación atraviesa la bobina de la prótesis de inducción. 
La persona con discapacidad auditiva podrá recibir la infor-
mación.

¿Como funciona?

En la mayoría de los casos, el bucle magnético se instala en la 
periferia de la habitación con un cable o cinta de cobre (BM-CU 
50/100).

Hay varios tipos de bucles según el tamaño de la habitación, la 
necesidad de privacidad y el control del campo magnético para 
limitar las interferencias.

El lazo magnético se conecta a un amplificador específico 
(BM-A250 o BM-A1000) dependiendo del área a cubrir.

La ranura de transmisión de audio también está conectada 
a este amplificador.

A continuación, la instalación produce un campo magnético 
generado por el bucle realizado en la habitación.
 
El campo magnético es captado por el dispositivo auditivo 
(en la posición “T”).

El amplificador de bucle puede complementar un sistema 
de sonido existente para cumplir con las regulaciones.
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NUEVO

NUEVO

BM-SCAN BM-CHECK BM-CONTROL999€ 149€ 329€
Ref. H10878 Ref. H11389 Ref. H11388

Medidor de campo magnético
Diseñado para garantizar que los siste-
mas de circuito magnético se instalen 
y certifiquen de acuerdo con el nuevo 
estándar IEC 60118-4
Batería de 9V (no incluida)

Simulador de prótesis para ampli-
ficador de bucle magnético, con 
auriculares

El BM-Control permite la pues-
ta en marcha de una instalación y 
la certificación de su conformidad. 
 
Este instrumento de medición manual 
y ergonómico tiene dos funciones de 
medición calibradas y dos tipos de 
filtros para eliminar el ruido de fon-
do y la fuerza del campo magnético. 
 
Utilizando unos auriculares, le permite 
escuchar y controlar la instalación de 
su bucle magnético.

PVP IVA INCLUIDO

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.POWERLIGHT.ES - 15 - 

BM-A250 BM-A1000849€ 1099€
Ref. H10796 Ref. H10797

Amplificador de bucle de inducción magnética para una superficie 
de 250m²

Amplificador de bucle de inducción magnética para una superficie 
de 1000m²

BM-KIT 259€
Ref. H10795

Kit amplificador de bucle de inducción 
magnética que incluye:
• Amplificador
• Micrófono de sobremesa
• Fuente de alimentación
• Bucle con cable
• 2 pegatinas: “Espacio adaptado para 
personas con discapacidad auditiva”

Amplificador de bucle portátil

• Fabricado en ABS 
• Bucle de inducción para una cobertura: 1.2 m 
• Batería recargable
• ENTRADAS DE AUDIO:
- Micrófono integrado
- Conector de 3.5 mm
- Alimentación Phantom: 5 V, 1 mA
• SALIDA DE AUDIO
- Conector de 3.5 mm

BM-DESK

BM-DESK 329€
Ref. H11259
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BM-Cu50 179€
Ref. H10800

Cinta de cobre de 50m 18 x 0.1 mm
Aislada con tira de Melinex de 0.05mm
Diseñado para bucles de inducción

BM-Cu100 329€
Ref. H10801

Cinta de cobre de 100m 18 x 0.1 mm
Aislada con tira de Melinex de 0.05mm
Diseñado para bucles de inducción

https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6966-medidor-ruido-fondo-y-potencia-bucles-bm-scan-3662009019437.html?search_query=H10878&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6966-medidor-ruido-fondo-y-potencia-bucles-bm-scan-3662009019437.html?search_query=H10878&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6966-medidor-ruido-fondo-y-potencia-bucles-bm-scan-3662009019437.html?search_query=H10878&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6962-amplificador-bucle-magnetico-area-250-m-bm-a250-3662009018621.html?search_query=H10796&results=1https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6962-amplificador-bucle-magnetico-area-250-m-bm-a250-3662009018621.html?search_query=H10796&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6963-amplificador-bucle-magnetico-area-1000-m-bm-a1000-3662009018638.html?search_query=H10797&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6961-kit-amplificador-de-bucle-magnetico-bm-kit-3662009018614.html?search_query=H10795&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6975-cinta-de-cobre-50m-x-18mm-ancho-x-01mm-grosor-3662009018669.html?search_query=H10800&results=1
https://www.powerlight.es/bucle-magnetico/6976-cinta-de-cobre-100m-x-18mm-ancho-x-01mm-grosor-3662009018676.html?search_query=H10801&results=1







