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DJM-V10 MESA DE MEZCLAS PROFESIONAL 6CH PIONEER DJ Código 001/DJM-V10
EAN13: 4573201241832

  

Descripción
• Mesa de mezclas DJ Profesional 6 canales

• Nueva generación de mesas de mezclas, construida para
permitir a los DJs más creativos crear paisajes sonoros
originales

• Siente la calidez del sonido natural de esta mesa de
mezclas y escucha cada detalle de la música

• Procesamiento de mezcla y difuminado de 96 kHz / 64 bits
con calidad de estudio

• Convertidores A/D y D/A de 32 bits de alta calidad y un
circuito de reloj de baja fluctuación

• 6 Canales con una amplia gama de entradas

• Ecualizador de 4 bandas y compresor

• La sección expandida de Send/Return te permite añadir FX
externos, o incluso combinarlos con los FX incorporados

• Isolator master de 3 bandas

—

• Canales: 6

• Filter: HPF / LPF

• SEND: Short Delay / Long Delay / Dub Echo / Reverb / 2
Externals (1/4" TS jack)

• MULTI I/O: 1/4" jack / USB (Tipo A)

• Beat FX: 14

• MIDI Control: Asignable (clic aquí para ver más detalles)

• Control Scratch: Serato DJ Pro / Rekordbox / Traktor Pro 3

• Curva Fader: 3

• Conexión Mic: XLR/Combo Jack 1/4" / TRS Jack 1/4"

• EQ: 4 Bandas

—

• Peso: 11.9kg

• Dimensiones: 437.6 x 107.9 x 467 mm

• Convertidor A/D: 32 bit

• Convertidor D/A: 32 bit

• Relación Señal/Ruido Line: 105 dB

• Relación Señal/Ruido Phono: 88 dB

• Relación Señal/Ruido Mic: 79 dB

• Velocidad de muestreo: 96 kHz
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• Entradas: 6 DIGITAL (Coaxial) / 6 LINE (RCA) / 4 PHONO
(RCA)

• Send/Return: 3 SEND (1/4" TS jack) / 3 RETURN (1/4" TS
jack)

• Canales: 1

• Modos Performance: 2 puerto USB B / 1 puerto USB A

• Salidas:

- 2 MASTER (XLR, RCA)

- 1 BOOTH (TRS Jack 1/4 pulgadas)

- 4 HEADPHONE MONITOR (Jack 1/4 pulgadas, mini-jack)

- 1 REC OUT (RCA)

- 1 DIGITAL (AES/EBU)

- 1 MIDI (DIN)

*** SOLO PREVIO PAGO ***

*** CONSULTE LAS CONDICIONES COMERCIALES ***
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